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1.  Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Ключевский сельсовет (далее – образование) выполнен в соответствии с Контрактом от 29.09.2008 № 17 и Техническим заданием на разработку проекта «Схемы территориального планирования муниципального образования Ключевский район Алтайского края, совмещенной с генеральным планом муниципального образования Ключевский сельсовет Ключевского района Алтайского края».
Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

· Градостроительный кодекс РФ;

· Земельный кодекс РФ;

· Водный кодекс РФ;

· СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· Закон Алтайского края от 29 декабря 2005 г. № 141-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Ключевского района Алтайского края» (в редакции от 10.03.2010 г. №16-ЗС).

Генеральный план разработан одновременно и в тесной связи со Схемой территориального планирования Ключевского района Алтайского края».

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2010- 2014 г.г. и расчётный срок на 2015- 2030 г.г. Также определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского района - муниципального образования Ключевский сельсовет на основе:

· анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

· оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

· обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

· обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

· обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию. 
Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

· границы территорий объектов культурного наследия;

· границы зон с особыми условиями использования территорий;

· границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

· границы земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

· границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

· границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

· границы земель сельскохозяйственного назначения;

· границы земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Ключевский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории
Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности 
· санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;
· водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

· территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ. 
2.1 Анализ муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки
В соответствии с законом Алтайского края от 02.12.2003 № 63-3С «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского образования, городского округа, муниципального района» образовано и наделено статусом муниципального образования муниципальное образование Ключевский сельсовет. В состав образования вошли населенные пункты: с. Ключи, с. Нововознесенка.
Успешное выполнение задач развития образования в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории образования, с целью непрерывного поступательного развития образования и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, роста благосостояния жителей образования являются:

1. Принятие плана реализации генерального плана образования;

2. Координация действий органов местного самоуправления образования по обеспечению реализации генерального плана образования;

3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории образования и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана образования;

5. Принятие правил землепользования и застройки образования;

6. Муниципальное правовое обеспечение привлечения инвестиций в образование через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7. Подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана образования;

8. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9. Разработка и утверждение правил благоустройства территории образования.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.
2.2 Географическое положение

Ключевский район расположен в западной части Алтайского края. На севере район граничит с Кулундинским районом (районный центр с. Кулунда), на востоке – с Родинским районом (районный центр с. Родино), на юго-востоке – с Волчихинским районом (районный центр с. Волчиха), на юге - с Михайловским районом (районный центр с. Михайловское), на западе – с Республикой Казахстан.
Административным центром является с. Ключи.

Ключевский сельсовет расположен в восточной части Ключевского района и имеет общие границы: на севере с МО Курский сельсовет Кулундинского района (центр с. Курск), на востоке – с МО Истимисский сельсовет (центр с. Истимис), на северо-востоке – с МО Новоцелинный сельсовет (центр п. Целинный), на юге – с МО Северский сельсовет (центр с. Северка), на северо-западе - с МО Васильчуковский сельсовет (центр с. Васильчуки). Площадь образования составляет 33191,81 га.
В состав МО Ключевский сельсовет входит: с. Ключи (центр образования), с. Нововознесенка и с. Платовка. С.Ключи расположено в 451 км к юго-западу от г. Барнаула, население райцентра 8918 человек. С. Нововознесенка расположено в 4 км к юго-востоку от с. Ключи, население составляет 180 человек, с. Платовка – в 11 км к северу от с. Ключи, население составляет 290 человек.
По территории образования  проходит автомобильная трасса Рубцовск – Михайловское – Ключи – Кулунда – Карасук, а также железнодорожная магистраль Кулунда – Ключи – Михайловское. Однако железная дорога используется лишь для перевозки грузов. С Барнаулом, другими городами и районами края МО Ключевский сельсовет связан автомобильными дорогами.
Природно-климатические условия Ключевского района способствуют развитию сельскохозяйственного производства, которое является основой экономики. Тип сельскохозяйственного района – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур (60-80%); животноводство представлено молочно-мясным скотоводством, овцеводством, свиноводством.
2.3 Культурно-историческая справка

На территории муниципального образования Ключевский сельсовет насчитывается пять памятников истории муниципального значения:

1. Братская могила партизан, павших за власть Советов (в с. Ключи) – поставлен на госучет решением крайисполкома № 420 от 12.09.91;
2. Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)(с.Ключи) – поставлен на госучет постановлением АКСНД № 94 от 02.04.2001;

3. Могила партизана А. Кормилина (с. Платовка) – поставлен на учет решением крайисполкома № 420 от 12.09.91;
4. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) (с.Платовка) – поставлен на учет постановлением АКСНД № 94 от 02.04.2001;
5. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) (с.Нововознесенка) – поставлен на учет постановлением АКСНД № 94 от 02.04.2001.
Памятников археологии на территории образования не найдено.
2.4 Природные условия. Инженерно- геологическая и гидрогеологическая характеристика территории образования
2.4.1. Климатическая характеристика

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория Ключевского района относится к теплому и засушливому району. Климат образования – резко-континентальный. Характеризуется малоснежной, холодной зимой с сильными ветрами и метелями, жарким непродолжительным летом. Переходные сезоны короткие. Устойчивый снежный покров устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 20-25 см, максимальная глубина промерзания почвы 305 см, господствующие ветры – юго-западного направления. Остальные данные по климатическим условиям приведены в Таблице 1.

Климатическая характеристика

	№ п/п
	Наименование
	Значение

	1
	Климатический подрайон
	IVe

	2
	Средняя температура января
	-18 - 19 0С

	3
	Продолжительность залегания снежного покрова
	150-155 дней

	4
	Средняя температура июля
	200С

	5
	Период с температурой выше 10 0С
	120-130 дней

	6
	Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10 0С
	2200-2400 0С

	7
	Годовые суммы осадков
	250-300 мм

	8
	Средняя скорость ветра в сутки
	4-5 м/с


Наиболее неблагоприятные явления погоды на описываемой территории являются часто повторяющиеся засухи и суховеи, сильные ветры и пыльные бури, поздние весенние и ранние осенние заморозки, град; в зимний период – метели, гололед, понижение температуры почвы (ниже -200) при бесснежье и малоснежье.

Таким образом, формирование климата происходит при тесном взаимодействии основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности. Одной из главных отрицательных сторон климата района является недостаток влаги в первой половине теплого периода, а также наличие сильных ветров и суховеев.
2.4.2. Геологическое строение территории

Территория Ключевского сельсовета расположена в восточной части Западно-Сибирской плиты в пределах Кулундинской тектонической впадины. Геологический фундамент имеет ярусную структуру. Нижний ярус сформировался в среднем протерозое. Основная толща фундамента прошла все этапы геологического развития Кулундинской тектонической впадины. Верхняя часть фундамента имеет мозаичную структуру с выходами нескольких ярусов. Территория образована отложениями юрской системы, представленными конгломератами, песчаниками и аргиллитами. Также встречаются выходы отложений верхнего девона и нижнего карбона, состоящие из песчаников и сланцев.

Мощность осадочного чехла достигает 600м. Он сложен аллювиальными отложениями среднего отдела четвертичной системы Кайнозойской группы, которые представлены суглинками, супесями, песками, гравием и галечником с валунами. На поверхности чехла преимущественно распространены  опесчаненные суглинки и супеси, эоловые пески.
2.4.3. Рельеф
Рельеф МО Ключевского сельсовета довольно однообразен. По геоморфологическому районированию Алтайского края образование расположено в пределах аллювиально-озерной плоскокотловинной равнины. На ее фоне фрагментами выделяются древние западинно-котловинные формы рельефа, которые приурочены к бассейнам озер

Первым геоморфологическим элементом территории МО Ключевский сельсовет является аллювиально-озерная плоскокотловинная равнина. Она представляет собой почти идеально плоскую поверхность на уровне 125 м. На плоской поверхности равнины часто встречаются понижения староозерных котловин. Глубина их обычно не превышает 5-10 м., и они почти не нарушают общей плоской поверхности. Данная территория представляет собой бессточную область и почти не имеет современной эрозионной сети. Углы наклона местности не превышает 1,50, что не способствует развитию водной эрозии почв. 

Вторым геоморфологическим элементом территории образования является западинно-котловинная форма рельефа. Она представляет собой озерную террасу (оз. Ключевское), свидетельствующую о более широком распространении озерных бассейнов в прошлом. Это пониженная равнина с развитым микрозападинным рельефом. В условиях близкого залегания грунтовых вод здесь формируются засоленные и солонцеватые разновидности почв. По низким берегам озера и днищам котловин преобладают лугово-солонцово-солончаковые и болотно-солончаковые комплексы.

2.4.4. Гидрография

Характерной особенностью района в целом и образования в частности является полное отсутствие речной сети и обилие минерализованных озер, которые приурочены к неглубоким замкнутым депрессиям Кулундинской равнины. Озера имеют более или менее круглую форму. Под влиянием минерализованных озерных вод происходит засоление грунтовых вод на близлежащих территориях, где получили распространение солонцы и засоленные почвы. 

Главным гидрологическим объектом на территории МО Ключевский сельсовет является озеро Ключевское. Глубина озера небольшая, не превышает 5-10 м. Небольшие озера образуются в период весеннего снеготаяния, а в сухое жаркое лето пересыхают. Как правило, берега озер пологие, с плавными переходами к равнине, часто заболочены или заилены, дно илистое.

Подземные воды находятся в меловых, третичных и четвертичных отложениях. Они залегают отдельными ярусами и нередко гидравлически связаны между собой. Водовмещающие породы верхнего горизонта подземных вод (грунтовых вод) представлены рыхлой толщей покровных четвертичных отложений – слоистыми суглинками, супесями и песками. Они имеют высокие коэффициенты фильтрации. Территория района входит в область аккумуляции поверхностных и грунтовых вод, а также солей. Грунтовые воды здесь перемещаются преимущественно на локальных участках – от повышений к понижениям, к современным озерным котловинам, которые являются постоянными испарителями. Поэтому на повышенных элементах рельефа грунтовые воды залегают относительно глубоко. В понижениях и по периферии озер грунтовые воды обычно на небольшой глубине от поверхности, в отдельных случаях – высоко минерализованы – 50-70 г солей на литр и даже более. Высокая концентрация солей в грунтовых водах замкнутых и полузамкнутых низин наблюдается при отсутствии оттока их и интенсивном испарении. 

Режим глубин залегания грунтовых вод, в основном, связан с таянием снега и выпадением дождей. Наибольший подъем грунтовых вод наблюдается весной, в июне-июле идет интенсивное их испарение и снижение уровня. 

2.4.5. Растительный и почвенный покров

Под воздействием определенных природных условий, описанных выше, сформировался своеобразный почвенный покров. Он отличается однотипностью и относится к зоне каштановых почв к району темно-каштановых и каштановых почв с большими массивами солонцов и солончаков. 

Почвообразование в зоне сухих степей, куда входит и Ключевский район, протекает в условиях засушливого климата и изреженного растительного покрова. Сухость климата обуславливает быструю минерализацию органических веществ в почве. Вследствие этого дерновый процесс не приводит к накоплению большого количества гумуса в профиле каштановых почв.
В силу того, что количество выпадающих осадков невелико и промачиваемость почв слабая, корневая система растений большей частью концентрируется ближе к поверхности, проникая в почву на небольшую глубину. Поэтому мощность гумусового горизонта каштановых почв небольшая. 

Также сухость климата и большое испарение влаги с поверхности, наличие засоленных материнских пород обусловили формирование солонцеватых и засоленных почв, солонцов. 

Большое влияние на почвообразование имеет также рельеф и глубина залегания грунтовых вод. На повышенной слабоволнистой равнине с низким уровнем грунтовых вод сформировались каштановые, темно-каштановые и светло-каштановые почвы. По микропонижениям равнины с более высоким уровнем грунтовых вод сформировались лугово-каштановые почвы. На пониженных равнинах, по лощинообразным понижениям и приозерным террасам получили развитие лугово-болотные почвы, солонцы и солончаки, а также их различные комплексы и сочетания.

Континентальный засушливый климат наложил определенный отпечаток на растительность. Естественная растительность зоны каштановых почв представлена полынно-типчаково-ковыльной степью. Большая часть степи в настоящее время распахана и освоена под пашню. Сохранившиеся незначительные участки целинной типчако-ковыльной степи сильно изменены интенсивным использованием под выпас скота.

Древесная растительность практически отсутствует, исключения составляют небольшие березовые колки и лесополосы на полях севооборота. Чаще всего в лесополосах встречаются породы: клен, тополь, береза, вяз, лох, облепиха, яблоня, смородина.

По типу естественной травянистой растительности территория Ключевского района относится к степной зоне Кулундинской подзоне.

На повышенной равнине с каштановыми почвами и их комплексами и солонцами находятся полынно-типчаковые сенокосы и пастбища. Преобладают травы: типчак, ковыль перистый, ковыль-волосатик, тонконог, волоснец, осока степная, полынь серая, полынь холодная, лапчатка вильчатая. 

На лугово-каштановых солонцеватых почвах преобладают разнотравно-злаково-типчаковые сенокосы и пастбища. Преобладающие травы – ковыль перистый, ковыль-волосатик, типчак, тимофеевка степная, вейник наземный, солодка, лабазник шестилепестный, клубника, зопник клубненосный. 

На лугово-болотных почвах расположены осоково-злаково-пырейные комплексы. Преобладают травы – пырей ползучий, полевица белая, ячмень солончаковый, зубровка, осока, мытник и др. 

На болотных и болотно-низинных почвах преобладают камышево-тростниковые и тростниковые луговые комплексы. Травы – тростник обыкновенный, камыш озерный, осоки.

На солончаках расположены полынно-шелковицевые и полынно-злаковые растительные комплексы. Преобладающие травы: полынь селитренная, шелковица, волосенец солончаковый, ячмень солончаковый, горькуша.

Растительность наряду с другими факторами почвообразования  оказывает существенное влияние на формирование почв. Бедная степная растительность не способна накопить в почве большие запасы перегноя. При этом органические остатки в почве в условиях недостаточного увлажнения и высоких летних температур подвергаются интенсивному процессу минерализации. Это обусловило развитие почв каштанового типа с низким содержанием гумуса. 

Под более богатой лугово-степной и луговой растительностью сформировались лугово-каштановые и луговые среднегумусные почвы с более высоким содержанием общего азота. 
2.5 Развитие основных отраслей хозяйства

Сельское хозяйство
Природно-климатические условия Ключевского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое является важной частью экономики.
Специализация определяется как зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство. Среди сельскохозяйственных предприятий наибольший удельный вес в объеме производства занимает ООО «Западное»; среди крестьянских (фермерских) хозяйств: КХ Гукова А.В., Григоренко В.И.

Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой продукции (пшеница, подсолнечник, кормовые культуры). Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе по данным 2010 года составляет 21,15 тыс. га. На долю пашни в поселении приходится более 65% от всей площади сельхозугодий, незначительная оставшаяся часть – это сенокосы и пастбища.

Отдача с 1 га пашни невысока, что связано как с низким естественным плодородием, так и с отсутствием возможности выполнения всего комплекса агротехнических работ, внесения минеральных удобрений, из-за дефицита финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей. Слабо организована работа в хозяйствах по внесению органических удобрений.

Кроме зерновых культур хозяйства занимаются возделыванием  подсолнечника, площадь посева которого колеблются по годам в зависимости от спроса.

Основные показатели в животноводческой отрасли имеют тенденцию к снижению.

Актуальной является проблема выбытия из парка сельскохозяйственной техники (тракторов и комбайнов). Степень износа основных средств в сельскохозяйственных организациях составляет более 50%. Недостаток техники отрицательным образом сказывается на сроках проведения и качестве полевых сельскохозяйственных работ.

Удаленность района от оптовых баз материально-технического снабжения вызывает необходимость наличия в хозяйствах автомобильного транспорта не только для технологических операций, но и для обеспечения материально-технического снабжения производства. 

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий и их финансовое состояние на протяжении последних лет характеризуются получением незначительной прибыли, нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования производств.

На долю МО Ключевский сельсовет приходится 23,2% от общего объема сельскохозяйственной продукции производимой в районе, что обусловлено наличием на территории данного образования крупного сельскохозяйственного предприятия - ООО «Западное». Кроме того, на территории района находятся крупные крестьянские хозяйства - КФХ Гукова А.В., КФХ Григоренко В.И., КФХ Филякова В.В., КФХ Ливадний В.В., КФХ Малачева Н.И., КФХ Студенова М.А. Одно из самых крупных - крестьянское хозяйство А.В.Гукова. Основное направление производственной деятельности – выращивание зерновых, масличных культур, их переработка и реализация. В хозяйстве производиться 14 наименований круп. Сопутствующий вид деятельности – производство растительного масла и макаронных изделий. Производственная база хозяйства является одной из самых мощных в фермерском секторе края. 

Промышленность

Основу промышленности МО Ключевский сельсовет составляют: 
· ОАО «Ключевской элеватор»;
· ФГУ«Ключевское лесничество»;
· ООО «Лес Сервис»;
· ООО «Партнёр»;

· ООО «Степные Ключи»;
· ООО «Строитель».

Кроме того, имеются промышленные подсобные производства в сельхозпредприятиях и других организациях.

В структуре отгруженной промышленной продукции  района основную долю  занимает обрабатывающие производства - 90%, из них на долю производства пищевых продуктов - 69%.

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: деловая древесина, пиломатериалы, мясо, включая субпродукты I категории, масло растительное, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупы.

Положительная динамика развития промышленности района обусловлена, в основном, увеличением объемов на предприятиях по заготовке и переработке древесины (ФГУ «Ключевское лесничество», ООО «Лес Сервис») в результате внедрения новых технологий, обновления основных фондов и увеличения производительности труда. 

Из продовольственных товаров увеличился выпуск масла растительного - на 54,0% 
(ООО «Степные Ключи»). Рост производства достигнут за счёт загрузки имеющихся мощностей, увеличения закупа сырья. 

Из непродовольственных товаров увеличился объём производства деловой древесины, чему способствовало приобретение Ключевским лесхозом линии по сращиванию древесины, нового высокотехнологичного оборудования, а также заключение договоров на поставку пиломатериалов в Казахстан и Китай. В связи с реформированием лесной отрасли, в 2005 году создано новое предприятие по переработке древесины ООО «ЛесСервис», вследствие чего в 2005 году было больше переработано древесины, чем реализовано в круглом виде, объёмы деловой древесины сократился на 8,9%. 

На долю Ключевского сельского совета приходится 76,5% суммарных показателей производства промышленной продукции  муниципального района.

Основными бюджетообразующими предприятиями района являются ОАО «Ключевский элеватор», Ключевский лесхоз, ООО «ЛесСервис», удельный вес которых составляет 37,3 % в общей сумме перечисленных налогов. 

ОАО «Ключевский элеватор»: в настоящее время – это многоотраслевое предприятие, в основе деятельности которого – приемка зерна, сушка, подработка, его промышленная переработка и дальнейшая реализация готовой продукции, а также реализация угля, горюче-смазочных материалов оптом и через АЗС, заготовка и переработка древесины, производство хлеба и хлебобулочных изделий, торговля продовольственными товарами, хозяйственными и строительными материалами. 

Общая площадь территории элеватора составляет 30 га. На современном мельничном комплексе, оснащенном итальянским оборудованием фирмы «GBS Group SpA» перерабатывается 500 тонн зерна в сутки. Также на предприятии действует два крупоцеха по переработке проса, ячменя, гороха и овса общей мощностью 160 тонн в сутки. На собственной пекарне, обеспечивающей Ключевский и соседние районы на 95% свежей выпечкой, выпускается более 100 наименований хлеба и хлебобулочных изделий.

В 1995 году введен в эксплуатацию новый железнодорожный тупик с повышенной эстакадой под выгрузку сыпучих грузов (угля, цемента, щебня) на 8 постановочных вагонов.
На всех этапах производства (зерно-помол-продукция) гарантируется соблюдение параметров технологического процесса. Продукция предприятия соответствует самым высоким качественным требованиям. 

Продукция, выпускаемая ОАО «Ключевский элеватор», неоднократно удостаивалась золотых и серебряных медалей, дипломов международных и межрегиональных выставок, неоднократно становилась дипломантом конкурса «Лучший Алтайский товар года», более 5 лет продукция является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

ФГУ Ключевское лесничество Алтайского управления лесами расположено в западной части Алтайского края на территории четырех административных районов: Кулундинского, Табунского, Ключевского и Михайловского. На базе Ключевского лесничества в с. Ключи расположено пилорама и цех деревообработки ООО «Партнер».
ООО «Лес Сервис» было создано в 2005 году на базе Ключевского лесхоза и сегодня представляет собой комплексное предприятие, которое занимается охраной леса, вопросами лесовосстановления и лесопользования, а так же глубокой переработкой древесины. ООО «Лес Cервис» входит в крупнейшую холдинговую компанию Cибири ЛХК "Алтайлес".

ООО «Степные Ключи» - предприятие по производству растительного масла.

Систему жилищно-коммунального хозяйства представляет ООО «Ключевские коммунальные системы» (содержание и обслуживание жилищного фонда). Электроснабжение осуществляет ОАО «Алтайэнерго».

Связь в поселении обеспечивают местные АТС.

Помимо всего, на территории с. Ключи расположены 23 склада, цех по фасовке молочной продукции, мельница, скотоубойный пункт, ДРСУ, 3 АЗС, СТО, 2 автомойки. Общая площадь производственных территорий на начало 2010 года 119,1 га. Производственная сфера с. Нововознесенка представлена территорией крестьянско-фермерского хозяйства площадью порядка 1,5 га. На территории с. Платовка расположена ферма КРС на 300 голов, мехток и склад сельхозпродукции, общей площадью 4,1 га.
Согласно Земельному кодексу РФ на территории МО Ключевский сельсовет выделены следующие категории земель.
Характеристика категорий земель

	№№ п/п
	Наименование категории
	Площадь, га
	%

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	30808,25
	92,82

	2
	Земли населённых пунктов
	1443,7
	4,35

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения
	631,37
	1,90

	4
	Земли лесного фонда
	249,63
	0,75

	5
	Земли запаса
	58,86
	0,18

	6
	Всего:
	33191,81
	100


2.6 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе предоставленных данных:

· об общей численности населения образования на начало 2010 г.;
· о динамике численности населения 2004 - начало 2010 гг.;

·  о возрастной структуре образования на начало 2010 года.

По состоянию на начало 2010 г. характеристика структуры общей численности населения образования по населенным пунктам, входящим в его состав, представлено в Таблице 3.

Структура общей численности населения МО Ключевскийсельсовет по населенным пунктам на начало 2010 года

	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.
	Доля населенного пункта в МО Ключевскийсельсовет %

	СП Ключевскийсельсовет
	9388
	100

	с. Ключи
	8918
	94

	с. Нововознесенка
	180
	2

	с. Платовка
	290
	4


В период 2004-2010 г.г. демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Миграционный прирост имеет отрицательные значения. Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом.

Население младше трудоспособного возраста на начало 2010 года составляет 15% от общей численности, трудоспособного населения - 64%, а старше трудоспособного - 20%. 
Численность населения на первую очередь и на расчетный срок определена на основе анализа удельного веса возрастных групп в общей численности населения методом трудового баланса.
с. Ключи
Структура основных градообразующих кадров с. Ключи на начало 2010 г., 2014 г. и 2030 г. представлен в Таблице 4.
Структура основных градообразующих кадров (человек) с. Ключи
	№№ п/п
	Отрасли и предприятия
	Численность градообразующих кадров (человек)

	
	
	начало 2010
	2014
	2030

	
	Промышленность
	792
	804
	855

	
	В том числе:
	

	1
	ООО «Степные ключи»
	39
	43
	50

	2
	ОАО «Ключевскийэлеватор»
	598
	600
	630

	3
	ОАО «АгроснабАлтай»
	8
	8
	10

	4
	ООО «Партнер»
	64
	65
	70

	5
	ООО «Диалог»
	63
	65
	70

	6
	ООО «Омега-Е»
	20
	23
	25

	
	Строительные организации
	158
	162
	187

	
	В том числе:
	

	7
	ОАО «Ключевский элеватор»
	98
	102
	120

	8
	ООО «Контакт»
	50
	50
	55

	9
	ООО «Рынок»
	10
	10
	12

	
	Сельскохозяйственные организации
	599
	640
	722

	
	В том числе:
	

	10
	ООО «Западное»
	373
	400
	450

	11
	ОАО «АгроснабАлтай»
	8
	9
	12

	12
	ООО «Колос»
	20
	20
	25

	13
	КХ Гукова А.В.
	120
	130
	140

	14
	КХ Григоренко В.И.
	42
	45
	50

	15
	КХ Филякова В.В.
	6
	6
	8

	16
	КХ Ливадний В.В.
	7
	7
	10

	17
	КХ Малачева Н.И.
	10
	10
	12

	18
	КХ Студенова М.А.
	13
	13
	15

	
	Коммунально-cкладские организации
	56
	60
	65

	
	В том числе:
	

	19
	ООО «ККС»
	56
	60
	65

	
	Административно-хояйственные и общественные организации
	676
	682
	711

	
	В том числе:
	

	20
	Администрация района
	35
	35
	37

	21
	Сельский совет
	22
	22
	22

	22
	Пенсионный фонд
	20
	20
	20

	23
	Сбербанк
	88
	88
	90

	24
	Милиция
	99
	100
	104

	25
	Росбанк
	12
	12
	14

	26
	Россельхозбанк
	18
	18
	20

	27
	Районный суд
	14
	14
	15

	28
	Прокуратура
	8
	8
	8

	29
	Центральная районная больница
	326
	330
	340

	30
	Почта
	15
	15
	18

	31
	Редакция
	19
	20
	23

	
	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	36
	36
	41

	
	В том числе:
	

	32
	Районная библиотека
	16
	16
	17

	33
	Районный дом культуры
	20
	20
	24

	
	Учебные заведения
	505
	513
	540

	
	В том числе:
	

	34
	КСШ №1
	85
	87
	95

	35
	КСШ №2
	93
	95
	100


	36
	ПЛ-67
	109
	110
	115

	37
	Музыкальная школа
	23
	23
	23

	38
	Спортивная школа
	31
	31
	32

	39
	Коррекционная школа
	83
	83
	85

	40
	Д/с «Теремок»
	41
	42
	45

	41
	Д/с «Аленушка»
	40
	42
	45

	42
	Итого:
	2822
	2897
	3121


Структура населения по возрастному составу

	Возрастные группы
	Удельный вес возрастных групп в общей численности населения,%

	
	начало 2010 г.
	начало 2014 г.
	начало 2030 г.

	Дошкольники 0-6
	10.9
	11.0
	11.5

	Школьники 7-15
	4.3
	4.4
	5

	Трудоспособный возраст 16-55(59)
	64.5
	65.2
	65.4

	в том числе:
	

	Школьники 16-17
	3.2
	3.4
	4.3

	Работающие
	29.9
	38.4
	42.1

	Занятые в домашнем хозяйстве
	3.7
	2.9
	2.7

	Обучающиеся с отрывом от производства
	1.1
	2.1
	4.5

	Инвалиды
	4.4
	4.0
	2.1

	Безработные
	22.2
	14.3
	9.7

	Старше трудоспособного возраста (60 и старше)
	20.3
	19.4
	18.1

	В том числе:
	

	Работающих
	1.4
	4.9
	5.0

	На отдыхе
	18.9
	14.5
	13.1

	Итого:
	100
	100
	100


Численность населения с. Ключи на первую очередь (П) и расчетный срок (Р) определена по формуле (1):
Нп(р) = (Ап(р)*100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р)), где
Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь (15%) и расчетный срок (19%);

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.
Нп = (2897*100)/(65.2 – 2.9 – 2.1 – 4.0 + 4.9 – 15 – 14.3)) = 9110чел.
Нр = (3121*100)/(65.4 – 2.7 – 4,5 – 2,1 + 5,0 – 19 – 9,7)) = 9630чел.
Данные для расчета представлены в Таблице 4 и 5
Результат прогнозирования численности населения c. Ключи на 2014 г., 2030 г. по основным возрастным группам представлен в Таблице 6.

Прогноз численности населения с.Ключи
	Возрастные группы
	Начало 2010 г.
	Конец 2014 г.
	Конец 2030 г.

	
	
	человек
	темп прироста к 2010 году
	человек
	темп прироста к 2010 году

	Общая численность населения
	8918
	9110
	2.2
	9630
	8.0

	Дошкольники 0-6
	973
	1002
	3.1
	1108
	14.0

	Школьники 7-15
	383
	401
	4.5
	482
	25.6

	Трудоспособный возраст 16-55(59)
	5752
	5940
	3.3
	6299
	9.5

	Старше трудоспособного возраста 60 и старше
	1810
	1767
	-2.4
	1743
	-3.7


В результате расчетов можно сделать вывод, что в течение следующих двадцати лет следует ожидать увеличения общей численности населения примерно на 8,0% по сравнению с началом 2010 г
с. Нововознесенка

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения с. Нововознесенка на начало 2010 г., 2014 г. и 2030 г. представлен в Таблице 7.

Структура населения по возрастному составу

	Возрастные группы
	Удельный вес возрастных групп в общей численности населения,%

	
	начало 2010 г.
	начало 2014 г.
	начало 2030 г.

	Дошкольники 0-6
	10
	10.1
	11.0

	Школьники 7-15
	9.5
	9.5
	9.5

	Трудоспособный возраст 16-55(59)
	69.8
	69.9
	70.2

	в том числе:
	

	Школьники 16-17
	3.3
	3.3
	3.6

	Работающие
	29.6
	29.9
	31.3

	Занятые в домашнем хозяйстве
	1.7
	1.7
	1.7

	Обучающиеся с отрывом от производства
	2.8
	2.8
	2.7


	Инвалиды
	2.2
	2.2
	2.1

	Безработные
	30.2
	30
	28.8

	Старше трудоспособного возраста (60 и старше)
	10.7
	10.5
	9.3

	В том числе:
	

	Работающих
	0.7
	0.7
	1.2

	На отдыхе
	10
	9.8
	8.1

	Итого:
	100
	100
	100


Численность градообразующих кадров с. Нововознесенка на начало 2010 г., 2014 г. и 2030 г. определена экспертным путем с учетом непосредственной близости и тяготения к районному центру и составляет соответственно 18, 35, 40 человек.

Численность населения с. Нововознесенка на первую очередь (П) и расчетный срок (Р) определена по формуле (1):

Нп(р) = (Ап(р)*100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р)), где

Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь (15%) и расчетный срок (19%);

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.
Нп = (35*100)/(69.9 – 1.7 – 2.8 – 2.2 + 0.7 – 15.0 – 30.0)) = 185чел.
Нр = (40*100)/(70.2 – 1.7 – 2.7 – 2.1 + 1.2– 19.0 – 28.8)) = 233чел.
Данные для расчета представлены в Таблице 7 

Результат прогнозирования численности населения c. Нововознесенка на 2014 г., 2030 г. по основным возрастным группам представлен в Таблице 8.

Прогноз численности населения с. Нововознесенка

	Возрастные группы
	Начало 2010 г.
	Конец 2014 г.
	Конец 2030 г.

	
	
	человек
	темп прироста к 2010 году
	человек
	темп прироста к 2010 году

	Общая численность населения
	180
	185
	3.0
	233
	29.0

	Дошкольники 0-6
	18
	19
	4.0
	25
	42.0

	Школьники 7-15
	17
	18
	3.0
	22
	29.0

	Трудоспособный возраст 16-55(59)
	126
	129
	3.0
	164
	30.0

	Старше трудоспособного возраста (60 и старше)
	19
	19
	-
	22
	13.0


с. Платовка

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения с. Платовка на начало 2010 г., 2014 г. и 2030 г. представлен в Таблице 9.

Структура населения по возрастному составу
	Возрастные группы
	Удельный вес возрастных групп в общей численности населения,%

	
	начало 2010 г.
	начало 2014 г.
	начало 2030 г.

	Дошкольники 0-6
	6.7
	6.9
	7.2

	Школьники 7-15
	10.3
	10.5
	10.8

	Трудоспособный возраст 16-55(59)
	62.0
	64.6
	65.5

	в том числе:
	

	Школьники 16-17
	1.4
	2.1
	2.1

	Работающие
	33.8
	39.8
	43.3

	Занятые в домашнем хозяйстве
	2.3
	2.1
	2.3

	Обучающиеся с отрывом от производства
	2.6
	2.1
	2.2

	Инвалиды
	2.0
	1.6
	1.1

	Безработные
	19.9
	16.9
	14.5

	Старше трудоспособного возраста (60 и старше)
	21.0
	18.0
	16.5

	В том числе:
	

	Работающих
	0.5
	7.5
	6.8

	На отдыхе
	20.5
	10.5
	9.7

	Итого:
	100.0
	100
	100


Результат прогнозирования численности населения c. Платовка на 2014 г., 2030 г. по основным возрастным группам представлен в Таблице 10.

	Возрастные группы
	Начало 2010 г.
	Конец 2014 г.
	Конец 2030 г.

	
	
	человек
	темп прироста к 2010 году
	человек
	темп прироста к 2010 году

	Общая численность населения
	290
	314
	8.3
	343
	18.3

	Дошкольники 0-6
	26
	32
	22
	36
	39.8

	Школьники 7-15
	32
	35
	7.9
	40
	25.4

	Трудоспособный возраст 16-55(59)
	174
	191
	9.7
	210
	20.6

	Старше трудоспособного возраста 60 и старше
	58
	57
	2.6
	57
	-2.4


Структура основных градообразующих кадров с. Платовка на начало 2010 г., 2014 г. и 2030 г. представлен в Таблице 11.

	Структура основных градообразующих кадров (человек) с. Платовка



	№№ п/п
	Отрасли и предприятия
	Численность градообразующих кадров (человек)

	
	
	начало 2010
	2014
	2030

	
	Сельскохозяйственные организации
	

	
	В том числе:
	

	10
	ООО «Западное»
	75
	82
	87

	
	Административно-хозяйственные и общественные организации
	

	
	В том числе:
	

	
	ФАП
	2
	2
	2

	30
	Отделение связи
	3
	3
	3

	
	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	

	
	В том числе:
	

	
	Библиотека
	1
	1
	1

	33
	Сельский клуб
	2
	2
	3

	
	Учебные заведения
	

	
	В том числе:
	

	34
	Средняя школа
	15
	18
	18

	
	Итого:
	98
	108
	114


Численность населения с. Платовка на первую очередь (П) и расчетный срок (Р) определена по формуле (1):

Нп(р) = (Ап(р)*100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р)), где

Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь (15%) и расчетный срок (19%);

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.

Нп = (108*100)/(64.6 – 2.1 – 2.1 – 1,6 + 7,5 – 15.0 – 16,9)) = 314чел.

Нр = (114*100)/(65,5 – 2,3 – 2.2 – 1,1 + 6,8– 19.0 – 14.5)) = 343чел.

Данные для расчета представлены в Таблице 10,11 

Анализ удельного веса возрастных групп в общей численности населения методом трудового баланса показал, что повышение социально-экономического и демографического ресурса возможно только при наличии объективных предпосылок экономического роста действующего агропромышленного комплекса.
2.7 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения образования является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.
Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

· учет (мониторинг) жилищного фонда,

· определение существующей обеспеченности жильем населения образования,

· организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

· формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.
с. Ключи
Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2010 г. составляет порядка 201 тыс.кв.м. При численности в 8918 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 22,5 кв. м на 1 человека, что превышает нормативное значение на 4,5 кв. м на человека. Основная доля существующего жилищного фонда представлена домами усадебного типа и составляет порядка 92% от общей площади жилищного фонда. Незначительную долю в структуре существующего жилищного фонда занимают дома секционного типа – 8%. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 12.
Характеристика существующего жилищного фонда с. Ключи
	Вид застройки
	Всего
	в том числе

	
	
	действующий
	ветхий

	
	Sобщ, кв.м.
	%
	шт.
	Sобщ, кв.м.
	%
	шт.
	Sобщ, кв.м.
	%
	шт.

	Усадебная застройка
	185841
	92
	2706
	185374
	92
	2695
	467
	100
	11

	в т.ч.: одноквартирные
	123121
	
	2258
	122654
	
	2247
	467
	
	11

	           двухквартирные
	62720
	
	448
	62720
	
	448
	-
	-
	-

	Секционная застройка
	15159
	8
	24
	15159
	8
	24
	
	
	

	в т.ч.: многокварт., 2-х этажн.
	12999
	
	22
	12999
	
	22
	
	
	

	            многокварт., 3-х этажн.
	2160
	
	2
	2160
	
	2
	
	
	

	Итого
	201000
	100
	2730
	200533
	-
	2719
	467
	100
	11


Примечание: Sобщ – площадь общая

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В санитарно-защитной зоне расположено 379 домов, суммарной общей площадью порядка 26,2 тыс.кв.м, что составляет 12,9% от существующего жилищного фонда.
Источниками негативного воздействия на жилую застройку являются следующие объекты: животноводческий комплекс ООО «Западное», склады сельскохозяйственной продукции, ОАО «Ключевский элеватор», ЗАО «Энергоснаб», кладбище, мехсектор, АЗС.
Обеспечение жилищного фонда с. Ключи сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

	усадебная застройка:
	секционная застройка

	· теплоснабжение – 20%
	· теплоснабжение - 100%,

	· водопровод – 20%
	· водопровод - 100%,

	· канализация - 20%,
	· канализация - 100%,

	· электроснабжение - 100 %.
	· электроснабжение - 100 %.


с. Нововознесенка
Суммарная общая площадь жилищного фонда села Нововознесенка на начало 2010 г. составляет порядка 3,7 тыс. кв. м. При численности в 180 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 21,0 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 3 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением. Жилищный фонд на территории с. Нововознесенка не попадает под воздействие санитарно-защитных зон. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 13.

Характеристика существующего жилищного фонда с. Нововознесенка

	Вид застройки
	Всего

	
	

	
	Sобщ, кв.м.
	%
	шт.

	Усадебная застройка
	3733
	100
	55

	в т.ч.: одноквартирные
	1933
	52
	40

	          двухквартирные
	1800
	48
	15


Примечание: Sобщ – площадь общая

Обеспечение жилищного фонда в с. Нововознесенка сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

· электроснабжение - 100 %,

· cвязь - 80%.

с. Платовка

Суммарная общая площадь жилищного фонда села Платовка на начало 2010 г. составляет порядка 5,7 тыс. кв. м. При численности в 290 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 19,6 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 1,6 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением. Жилищный фонд на территории с. Платовка попадает под воздействие санитарно-защитных зон в размере 6-ти домов, что составляет 890 кв.м. Также имеется ветхое жильё. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 14.

Характеристика существующего жилого фонда с. Платовка
	Вид застройки
	Существующий жилищный фонд
	Ликвидируемый жилищный фонд
	Сохраняемый жилищный фонд

	
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.

	Усадебная застройка
	5700
	100
	99
	1063
	100
	10
	4637
	100
	89

	в т.ч.: одноквартирные
	3500
	61
	63
	1063
	100
	10
	2437
	60
	53

	двухквартирные
	2200
	39
	36
	
	
	
	2200
	40
	36


Обеспечение жилищного фонда в с. Платовка сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

· электроснабжение - 100 %,

· cвязь - 80%.

В результате анализа современного состояния жилищной сферы в поселении можно сделать следующие выводы:

1. Средняя обеспеченность населения общей площадью в с. Ключи и с. Нововознесенка выше нормативного значения в среднем на 2,7 кв. м на человека.
2.  Слабая обеспеченность сетями инженерной инфраструктуры в с. Нововознесенка и Платовка 

3. Общий объем жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов в с. Ключи составляет 21,8% от общей площади существующего жилищного фонда.
2.8 Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

с. Ключи
Социальная сфера населенного пункта представлена следующими объектами:

Характеристика существующих и строящихся учреждений и предприятий обслуживания населения c.Ключи по состоянию на 01.01.2010 г.

	№ п/п
	Наименование учреждений
	Адрес (улица, № дома)
	Материал стен
	Отдельное здание или встроенное помещение
	Здание спец. или приспособленное

	1.
	ЦРБ им. Антоновича
	ул.Антоновича 34
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	2.
	Ветеринарная станция
	пер.Ветеринарный 10
	Дерево
	отдельное
	спец.

	3.
	Ветеринарная лаборатория
	пер.Ветеринарный 8
	Дерево
	отдельное
	спец.

	4.
	Детский сад «Теремок»
	ул.Советская 7
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	5.
	Детский сад «Аленушка»
	ул.Центральная 31
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	6.
	Районный Дом культуры
	ул.Центральная 23
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	7.
	КСШ №1
	ул.Делегатская 3
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	8.
	КСШ №2
	ул.Урицкого 50
	Блочный
	отдельное
	спец.

	9.
	ПЛ-67
	ул.Красноармейская 104
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	10.
	Музыкальная школа
	ул.Делегатская 4
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	11.
	Спортивная школа
	ул.Октябрьская 6
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	12.
	Районная библиотека
	ул.Советская 2
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	13.
	Коррекционная школа
	ул.Красноармейская 98
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	14.
	Баня ООО «ККС»
	ул.Карла Маркса 86
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	15.
	ЦУМ
	ул.Центральная 25
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	16.
	Магазин «Дашенька»
	ул.Центральная 21а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	17.
	Магазин «Автолидер»
	ул.Центральная 27а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	18.
	Магазин «Светлана»
	ул.Карла Маркса 47а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	19.
	Магазин «Сантехника»
	ул.Карла Маркса 17а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	20.
	Магазин «Электрон»
	ул.Центральная 15б
	Модуль
	отдельное
	спец.

	21.
	Магазин «Автозапчасти»
	ул.Центральная 15а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	22.
	Магазин «Розетка»
	ул.Центральная 15
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	23.
	«Крытый рынок»
	ул.Центральная 9а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	24.
	«Теплый рынок»
	ул.Центральная 4
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	25.
	Магазин «Парфюмерия»
	ул.Центральная 6
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	26.
	Магазин «Алтайский»
	ул.Алтайская 43
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	27.
	магазин «Алтайский 2»
	ул.Алтайская 48
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	28.
	Магазин «Первомайский»
	ул.Первомайская 45а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	29.
	Магазин «Южный»
	ул.Подборная 112
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	30.
	Магазин «Веко-оптика»
	ул.Центральная 13а
	Дерево
	отдельное
	спец.

	31.
	Магазин «Мебельный салон»
	ул.Карла Маркса 45а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	32.
	Магазин «Сибиряк»
	ул.Центральная 18
	Кирпич
	встроен.
	спец.

	33.
	Магазин «24 часа»
	ул.Центральная 20
	Кирпич
	встроен.
	спец.

	34.
	Магазин «Стиль»
	ул.Центральная 20
	Кирпич
	встроен.
	спец.

	35.
	Магазин «Прораб»
	ул.Советская 6
	Дерево
	отдельное
	спец.

	36.
	Магазин «Универсам»
	ул.Делегатская 2
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	37.
	Магазин «Магнит»
	ул.Делегатская 2а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	38.
	Фотосалон
	ул.Делегатская 2б
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	39.
	Магазин «Радуга»
	ул.Центральная 21б
	Дерево
	отдельное
	спец.

	40.
	Магазин «Диалог +»
	ул.Сысоева
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	41.
	Магазин «Октябрьский»
	ул. Октябрьская
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	42.
	Магазин «Юбилейный»
	ул.Юбилейная
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	43.
	Магазин «Стройка +»
	ул.Кирова 63а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	44.
	Магазин «Викс»
	ул.Урицкого 5а
	Модуль
	отдельное
	спец.

	45.
	Аптека ООО «Фармал»
	ул.Урицкого 5б
	Модуль
	отдельное
	спец.

	46.
	Магазин «Полинка»
	ул.Октябрьская 16а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	47.
	Магазин «За рулем»
	ул.Урицкого
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	48.
	«Торговый дом 2000»
	ул.Урицкого 1а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	49.
	«Торговый центр»
	ул.Кирова 2
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	50.
	Аптека МУП «Фармация»
	ул.Кирова 6
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	51.
	«Дом быта»
	ул.Кирова 1
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	52.
	Павильон «Хлеб»
	ул.Центральная 24а
	Модуль
	отдельное
	спец.

	53.
	Павильон «Евросеть»
	ул.Центральная 18а
	Модуль
	отдельное
	спец.

	54.
	Магазин «Угловой»
	ул.Центральная 24
	Дерево
	отдельное
	спец.

	55.
	Магазин «ТПС»
	ул.Центральная 31
	Кирпич
	встроен.
	спец.

	56.
	Павильон «Фортуна»
	ул.Центральная 26а
	Модуль
	отдельное
	спец.

	57.
	Павильон «Купец»
	ул.Центральная 26б
	Модуль
	отдельное
	спец.

	58.
	Павильон «Солнечный»
	ул.Центральная 26в
	Модуль
	отдельное
	спец.

	59.
	Павильон «Кардинал»
	ул.Центральная 26г
	Модуль
	отдельное
	спец.

	60.
	Магазин «Акцент»
	ул.Центральная 28
	Дерево
	отдельное
	спец.

	61.
	Магазин «Торговый центр»
	ул.Центральная 30
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	62.
	Павильон «Даникс»
	ул.Центральная 30а
	Модуль
	отдельное
	спец.

	63.
	Магазин «Славянский»
	ул.Центральная 39а
	Кирпич
	встроен.
	спец.

	64.
	Магазин «Стройка»
	ул.Центральная 39б
	Кирпич
	встроен.
	спец.

	65.
	Магазин «Урал»
	ул.Центральная 39в
	Кирпич
	встроен.
	спец.

	66.
	Магазин «Диалог»
	ул.Центральная 41а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	67.
	Магазин «Кошмак»
	ул.Центральная 58
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	68.
	Магазин «БПЗ»
	ул.Центральная 64
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	69.
	Кафе «Диалог»
	пер.Железнодорожный
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	70.
	Кафе «Луч»
	пер.Железнодорожный
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	71.
	Магазин «Элеватор»
	ул.Центральная 142
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	72.
	Кафе «Галактика»
	ул.Титова 31а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	73.
	Ресторан «Мираж»
	ул.Центральная 25а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	74.
	Администрация района
	ул.Центральная 22
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	75.
	Сельский Совет
	ул.Центральная 29
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	76.
	Административное здание
	ул.Центральная 31
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	77.
	Пенсионный фонд
	ул.Центральная 11
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	78.
	Сбербанк
	ул.Центральная 14
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	79.
	Милиция
	ул.Центральная 15
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	80.
	Комитет по соцзащите
	ул.Центральная 21
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	81.
	Почта
	ул.Центральная 18
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	82.
	Редакция
	ул.Центральная 20
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	83.
	ГИБДД
	ул.Советская 4
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	84.
	ТЦПСиД
	ул.Советская 3
	Дерево
	отдельное
	спец.

	85.
	Административное здание ООО «Контакт»
	ул.Делегатская 20
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	86.
	Административное здание
	ул.Делегатская 1
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	87.
	Росбанк
	ул.Делегатская 1а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	88.
	Россельхозбанк
	ул.Кирова 4
	Кирпич
	встроен.
	спец.

	89.
	Агрохимлаборатория
	ул.Красноармейская
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	90.
	Административное здание Районо
	ул.Урицкого 13
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	91.
	Административное здание ООО «Рынок»
	ул.Урицкого 1а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	92.
	Горсеть
	пер.Аптечный 17
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	93.
	Административное здание ООО «Западное»
	ул.Карла Маркса 25
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	94.
	Газовый участок
	ул.Ленина 1а
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	95.
	Административное здание «Ключевское ДРСУ»
	ул.Фабричная 6
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	96.
	Административное здание ОАО «Ключевский элеватор»
	ул.Центральная 142
	Кирпич
	отдельное
	спец.

	97.
	Административное здание к/х Гукова А.В.
	ул.Белинского 175
	Кирпич
	отдельно
	спец.

	98.
	Административное здание ООО «ККС»
	ул.Антонова 19
	Кирпич
	отдельно
	спец.

	99.
	Административное здание ОАО «Агроснаб-Алтай»
	ул.Степная 167
	Кирпич
	отдельно
	спец.

	100.
	Районный суд
	ул.Урицкого 5
	Кирпич
	отдельно
	спец.

	101.
	Прокуратура
	ул.Центральная 45
	Кирпич
	отдельно
	спец.

	102.
	Пожарное депо
	ул. Октябрьская 8
	Кирпич
	отдельно
	спец.

	103.
	Автостанция
	ул.Центральная 43
	Кирпич
	отдельно
	спец.


Современная обеспеченность населения определена на соответствие требованиям СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений учреждениями социально-бытового назначения и представлена в Таблице 17.

Обеспеченность населения с. Ключи объектами социально-бытового назначения (население 8918 человек)

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Существ мощность (проект)
	Количество
	Норматив на 1000 жителей
	Требуемая емкость
	Излишек (+) или 

дефицит (-)
	Фактическая обеспеченность,%

	
	
	
	
	
	
	на сущ. население
	
	

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	365
	2
	85% детей дошкольного возраста
	820
	-455
	44

	1.1
	МДОУ д/с  "Теремок"
	мест
	250
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2
	МДОУ д/с  "Аленушка"
	мест
	115
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Школьные учреждения
	мест
	932
	2
	100% детей школьного возраста
	567
	+365
	164

	2.1
	МОУ Ключевская СОШ №1
	мест
	452
	1
	 
	 -
	 -
	 -

	2.2
	МОУ Ключевская СОШ №2
	мест
	480
	1
	 
	- 
	 -
	 -

	3
	Внешкольные учреждения:
	мест
	320
	2
	10%общего числа школьников
	56
	+264
	485

	3.1
	Спортивная школа
	мест
	200
	1
	 
	- 
	- 
	100

	3.3
	Школа искусств
	мест
	120
	1
	 
	 -
	- 
	100

	4
	Средние специальные и проф.-технические учебные заведения
	мест
	106
	1
	по заданию на проектирование
	-
	-
	100

	4.1
	ПЛ №67
	мест
	106
	1
	
	-
	-
	

	5
	МСОУ "Ключевская коррекционная школа-интернат"
	мест
	192
	1
	по заданию на проектирование
	-
	-
	100

	6
	Стационары
	коек
	155
	1
	134,7 коек на 10 тыс. чел.
	-
	-
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	РКБ им. Антоновича
	коек
	155
	1
	 
	 135
	+20 
	100

	7
	Поликлиники, амблуатории, диспансеры без стационара
	посещ. в см.
	250
	1
	181,5 посещ. в см. на 10 тыс. чел.
	-
	-
	155

	7.1
	поликлиника
	посещ. в см.
	250
	1
	 
	161
	+89
	155

	8
	Станция скорой медицинской помощи
	а/маш
	4
	1
	1 авт. на 10 тыс. чел. в пределах 15 мин. доступности
	-
	-
	100

	9
	Аптека
	объект
	3
	3
	по заданию на проектирование
	-
	-
	100

	10
	Спортивные залы общего пользования
	м2 общая площадь
	1585
	1
	80 м2 площади пола 
	710
	+875
	210

	10.1
	Спортивный комплекс
	м2 общая площадь
	990
	1
	- 
	-
	-
	-

	10.2
	Спортзал ВПК «Витязь»
	м2 общая пло
	595
	
	-
	-
	
	

	11
	Стадион
	объект
	1
	1
	по заданию на проектирование 
	-
	-
	100

	12
	Клубы
	посет. мест
	600
	1
	80 мест.
	712
	-112
	85

	13
	Библиотека
	тыс.ед.хран.
	75
	1
	4,5
	40
	+35
	188

	14
	Районный музей
	объект
	1
	1
	по заданию на проектирование
	-
	-
	100

	15
	Магазины
	м2 торг. площ.
	3201
	41
	300 
	2670
	+531
	120

	16
	Рыночный комплекс
	м2торг. площ.
	525
	2
	30
	267
	+258
	160

	17
	Столовая, кафе, ресторан
	посад. мест
	375
	5
	40
	356
	+21
	106

	18
	Баня
	мест
	26
	1
	5
	44
	-18
	59-

	19
	Администрация
	объект
	2
	2
	по заданию на проектирование
	-
	-
	100

	20
	Районные суды
	рабочее место
	н/д
	1
	
	1
	-
	100

	20.1
	Ключевский районный суд
	рабочее место
	н/д
	 
	1 судья на 30 тыс чел. 
	-
	-
	100

	20.2
	Прокуратура
	объект
	1
	 
	 
	-
	-
	100

	21
	Отделение связи
	объект
	1
	1
	-
	-
	-
	100

	22
	Отделение Сбербанка
	операционное место
	4
	2
	 1 операц. место на 2-3 тыс. чел.
	4
	-
	100

	23
	Отделение банка
	операционное место
	2
	2
	 1 операц. место на 10-30 тыс. чел.
	1
	1
	100

	24
	Участковый пункт милиции
	объект
	2
	2
	-
	-
	-
	100

	25
	Отдел внутренних дел 
	объект
	1
	1
	-
	-
	-
	100

	26
	Жилищно-эксплуатационная служба
	объект
	1
	1
	1 объект на 20 тыс. чел.
	1
	-
	100

	27
	Гостиницы
	мест
	42
	3
	6
	53
	-11
	79

	28
	Пожарное депо
	 а/машин
	4
	2
	1 а/машина на 4 тыс. человек
	2
	2
	200


Схема обеспеченности территории объектами общеобразовательных учреждений, здравоохранения и спортивного назначения представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Схема обеспеченности территории с. Ключи объектами общеобразовательных учреждений, здравоохранения и спортивного назначения

с. Нововознесенка

Социальная сфера села представлена следующими объектами (Таблица 17).
с. Платовка
Социальная сфера села представлена следующими объектами (Таблица 18).

Обеспеченность населения с. Нововознесенка объектами социально-бытового назначения (население 180 человек)

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Существ мощность (проектная)
	Количество
	Норматив на 1000 жителей
	Требуемая емкость
	Излишек (+) или 

дефицит (-)
	Фактическая обеспеченность,%

	
	
	
	
	
	
	на сущ. население
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	ФАП
	посещ. в см.
	17
	1
	181,5 посещ. в. см. на 10 тыс. чел.
	3
	14
	500

	3
	Клубы
	посет. мест
	30
	1
	40
	9
	+21
	333

	4
	Магазины
	м2 торг. площ.
	60
	1
	300
	54
	+4
	102

	5
	Отделение связи
	объект
	1
	-
	-
	-
	-
	100


Обеспеченность населения с. Платовка объектами социально-бытового назначения (население 290 человек)

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Существ мощность (проектная)
	Количество
	Норматив на 1000 жителей
	Требуемая емкость
	Излишек (+) или 

дефицит (-)
	Фактическая обеспеченность,%

	
	
	
	
	
	
	на сущ. население
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	Школа
	мест
	96
	1
	100% детей школьного возраста
	35
	+61
	275

	3
	ФАП
	посещ. в см.
	10
	1
	181,5 посещ. в. см. на 10 тыс. чел.
	5
	5
	200

	4
	Библиотека
	тыс.ед.хран.
	15
	1
	4,5
	13
	+2
	100

	5
	Клуб
	посет. мест
	30
	1
	40
	12
	+18
	250

	6
	Магазины
	м2 торг. площ.
	120
	2
	300
	88
	+32
	250

	7
	Отделение связи
	объект
	1
	-
	-
	-
	-
	100


Анализ современного состояния социальной сферы МО Ключевский сельсовет показал:
с. Ключи:

Дефицит объектов :
· детский сад (дефицит – 455 мест);

· баня (дефицит – 18 мест);

· клуб (дефицит – 112 мест).

с. Нововознесенка:

Отсутствие объектов:

· детский сад (дефицит – 15 мест);

с. Платовка

· реконструкция клуба

2.9 Транспортная инфраструктура

2.9.1. Автомобильный транспорт

Образование расположено в восточной части Ключевского района Алтайского края. В состав образования входят следующие населенные пункты: с. Ключи, с. Нововознесенка. Транспортная инфраструктура представлена сетью территориальных автомобильных дорог, республиканской и Западно-Сибирской железной дороги. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.
2.9.2. Улично-дорожная сеть

с. Ключи
Большая часть основных улиц и дорог с. Ключи выполнена в капитальном исполнении. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в Таблице 19.

Показатели существующей улично-дорожной сети с. Ключи
	№ п/п
	Тип покрытия
	Площадь покрытия, м2
	Протяженность, км

	1
	Асфальтобетонное
	275412
	35.4

	2
	Грунтовое
	64036
	16.0


По территории с. Ключи курсирует один маршрут общественного транспорта протяженностью 7,2 км, а также маршрутные такси. Следует отметить, что в настоящее время остановки общественного транспорта оформлены ненадлежащим образом с нарушением дорожной безопасности, отсутствуют пешеходные тротуары. Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Для обслуживания населения в с. Ключи имеются 3 автозаправочные станции, 2 станции технического обслуживания, 2 автомойки. Также на территории села имеется автотранспортное предприятие. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в гаражных кооперативах, а также на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

с. Нововознесенка
Основные улицы и дороги в с. Нововознесенка являются грунтовыми. Их площадь составляет 32498 кв.м. при протяженности 5,5 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.
с. Платовка

Основные улицы и дороги в с. Платовка являются грунтовыми. Их площадь составляет 9000 кв.м. при протяженности 3,0 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Таким образом, большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, остановки общественного транспорта оформлены ненадлежащим образом, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

2.10  Коммунальное обслуживание
2.10.1. Водоснабжение

c.Ключи

Населенный пункт имеет централизованную зональную систему водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды. 

В населенном пункте имеется 3 основных водозаборных узла, стоящих на балансе Ключевского ООО «ККС», кроме ведомственных скважин, расположенных на территориях предприятий.

Водозаборы снабжают водой как жилую, так и общественную застройки не полностью (2284 чел. населения и 90 организаций).

Основная часть населения имеет водоснабжение из подземных источников – 4-х водонапорных башен стоящих на балансе ООО «ККС» и ведомственных скважин, колодцев и индивидуальных скважин.

«Центральный» водозаборный узел находится на Северо-Западной окраине с. Ключи, в него входят 3 скважины:

1. № 3/75 глубина 36 м пробурена «Барнаулводстрой», год бурения 1976, установлено насосное оборудование: ЭЦВ 8-40-60; над скважиной установлен кирпичный павильон, устье загерметизировано оголовком, водомерного счетчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 219 мм, установлена автоматика для подъема воды, установлена водонапорная башня 22 м. Производительность скважины 20 м3/час. Состояние оборудования удовлетворительное, износ ≈ 50%. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

2. № 2 глубина 36 м, установлено насосное оборудование: ЭЦВ 8-40-60; водомерного счетчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 219 мм, установлена водонапорная башня 24 м. Производительность скважины 50 м3/час. Состояние оборудования удовлетворительное, износ ≈50 %.Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода  соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

3. № 2а глубина 124 м,  водомерного счетчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 219 мм. Производительность скважины 50 м3/час. Скважина находится в резерве. Состояние оборудования удовлетворительное, износ ≈50%. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода  соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

«ЖД» водозаборный узел находится  на Северной окраине с. Ключи, в него входит 2 скважины:

1. № 198 глубина скважины 33,5 м, пробурена «Уралтранстехмонтаж СМП № 327» год бурения 1985, установленное насосное оборудование: ЭЦВ6-10-80; устье загерметизировано оголовком, водомерного счетчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 325 мм, установлена автоматика для подъема воды, установлена водонапорная башня 22 м. Производительность скважины 10 м3/час. Состояние оборудования удовлетворительное, износ ≈ 50%.Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода  соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

2. № 199 глубина скважины 34 м, пробурена «Уралтранстехмонтаж СМП № 327» год бурения 1985,  не действующая, требуется бурение новой скважины.

«ПЛ-67»,  водозаборный узел находится на Южной окраине с. Ключи, в него входит две скважины:

1. № АС-1/2002 глубина 125 м пробурена ООО «Родник», год бурения 2002, установлено насосное оборудование: ЭЦВ 8-40-90; устье загерметизированно оголовком, водомерного счетчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 377мм, установлена автоматика для подъема воды, установлен резервуар емкостью 2 м3. Производительность скважины 20 м3/час. Требуется установка водонапорной башни. Состояние оборудования удовлетворительное, износ ≈ 50%. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН, Вода  соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

2. № АС-2/2002  глубина 125 м пробурена ООО «Родник», год бурения 2002, установлено насосное оборудование: ЭЦВ 8-40-90; устье загерметизированно оголовком, скважина находится в резерве.

Скважина «ПЛ-67» по ул. Красноармейской, производительностью 20 м3/час. Установленное насосное оборудование: ЭЦВ 6-10-80 – 2 шт. 2007 г. установки. Подаваемая потребителям вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования».
1. Cкважина находящаяся на территории бывшего «Ремзавода» снабжающая часть населения в границах ул.Рабочая и ул. Заозерная, установленное насосное оборудование: ЭЦВ6-10-80; водомерного счетчика нет. Производительность скважины 10 м3/час. Состояние оборудования требует реконструкции. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода  соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Водопроводная сеть выполнена: из стальных труб диаметром 25-100 мм, чугунных труб диаметром 100-150 мм,  полиэтиленовых труб диаметрами 32-100 мм, общей протяженностью магистральных линий 21,9 км.

Частично водопроводные сети будут заменены по ранее разработанному проекту в 2011-2012 гг.

На территории c. Ключи находятся 5 пожарных резервуаров:

· емкостью 50 м3 - на территории  КСШ № 1;

· 50 м3 на территории начальной школы;

· 50 м3 на территории МУЗ им. Антоновича;

·  емкостью 100 м3 на территории КСШ № 2;

· емкостью 100 м3 - на территории ПЛ – 67;

· емкостью  100 м3 - на территории ОАО «Ключевский элеватор». 

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено: 

1. Состояние сетей водопровода, водонапорные башни требуют ремонта, реконструкции или замены.

2. Питьевая вода по своему содержанию соответствует санитарным нормам и требованиям, но водозаборные скважины недостаточно защищены от возможного загрязнения. 

Для охвата всех потребителей необходимо:

·  реконструкция сооружений водоподготовки и замены ветхих сетей водопровода для доведения качества воды до требований ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

· реконструкция водозаборных узлов  для соблюдения санитарно-защитных зон,  провести выявление возможных источников загрязнения и их ликвидацию; 

· строительство новых водозаборных узлов в зоне перспективной застройки.

с. Нововознесенка
Централизованное водоснабжение в с. Нововознесенка отсутствует. 

Источником водоснабжения являются подземные воды - колодцы и местные скважины.

c. Платовка
Централизованное водоснабжение в с. Платовка отсутствует. 

Источником водоснабжения являются подземные воды - колодцы и местные скважины.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлена необходимость в строительстве водозаборного узла для охвата всех потребителей и доведения качества  подаваемой воды до требований ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

2.10.1. Водоотведение (канализация)

с. Ключи

В с. Ключи нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поля фильтрации, расположенные за территорией населенного пункта. Очистные сооружения (поля фильтрации) в неудовлетворительном состоянии,  не отвечающие необходимым требованиям по производительности и месту расположения. 
Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

Таким образом, для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

с. Нововознесенка

В с. Нововознесенка централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

с. Платовка

В с. Платовка централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

2.10.2. Теплоснабжение

с. Ключи

Теплоснабжение с. Ключи осуществляется от котельных и индивидуальных источников. 

На территории населенного пункта находится 4 котельные, которые отапливают административные и общественные здания. Источники теплоснабжения имеют муниципальную форму собственности и находятся на балансе ООО «ККС».

Также на территории населенного пункта находятся 28 ведомственных и индивидуальных котельных, которые отапливают производственные объекты и общественные здания. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ прокладки тепловых сетей – надземный и подземный с диаметром труб 50-100 мм. 

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. 

Жилые и общественные здания, которые не отапливаются от центральных источников теплоснабжения, имеют индивидуальные котлы и печки, топливом являются дрова и уголь.

с. Нововознесенка

Общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

с. Платовка

Общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

2.10.3. Газоснабжение

с. Ключи
Централизованное газоснабжение природным газом в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

Газоснабжение жилых домов по ул .Кирова № 5,12,18 осуществляется от ГРУ - 10 м3 – привозным газом.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется ГРУ, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа 0,005 МПа в сетях независимо от интенсивности потребления.

с. Нововознесенка

Централизованное газоснабжение в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

с. Платовка

Централизованное газоснабжение в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

2.10.4. Электроснабжение

с. Ключи

Электроснабжение потребителей с. Ключи  выполнено от ПС - 5 «Ключевская». 

Электроснабжение жилого и общественного комплекса с. Ключи осуществляется от РТП № 5. Общая длина ЛЭП 10 кВ - 79 км. Общая мощность трансформаторов составляет 25 МВт.

Техническое состояние агрегатов:

·  « Т1» ТДГ-10000 кВт/110кв, 1976г.- удовлетворительное, износ составляет 70 %;

·  « Т2», ТД-15000 кВт/110кв, 1993 г., удовлетворительное, износ составляет 45%;

По линии 10кВ осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Сети электроснабжения 10 кВ выполнены воздушными (провода марки А, АС). В северо-западной части с. Ключи располагается РТП № 5. По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Общая длина ВЛ - 0,4 кВ - 85 км.

Сети электроснабжения 0,4 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями. Износ линий электропередач составляет 60 %;

с. Нововознесенка

Электроснабжение потребителей с. Нововознесенка  выполнено от дизельной электрической станции (ДЭС), мощностью 60 кВт, расположенной в юго-западной части населенного пункта. По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности до потребителей. Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями. Общая длина ВЛ – 0,4 кВ составляет 3,2 км.

с. Платовка

Электроснабжение потребителей с. Платовка  выполнено от 2-х ТП мощностью 160 кВт. По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности до потребителей. Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями. Общая длина ВЛ – 0,4 кВ составляет 3,2 км.
2.10.5. Связь и информация

с. Ключи

Населенный пункт телефонизирован от автоматических телефонных станций ЦАТС Si 2000 «Искрател», емкостью 480 номеров и 2 АТС «Квант» емкостью 2048 и 512, 1990 г. выпуска.

Связь между автоматизированными телефонными станциями и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи.

Автоматизированной телефонной станции необходима  модернизация.

Анализируя существующее состояние системы связи, установлено наличие следующих проблем:

· существующие кабельные линии связи имеют ограниченный ресурс пропускной способности;

· отсутствие сетей связи в кварталах перспективной жилой застройки.

· процент износа телефонных сетей составляет 15%.

с. Нововознесенка

с. Нововознесенка посредством таксофона «универсальной услуги». На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи.

с. Платовка

Связь в с. Платовка осуществляется  посредством автоматизированной телефонной станции на 50 номеров. На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи.

2.11 Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории
Территория Ключевского административного района подвержена значительной хозяйственной нагрузке. Природные комплексы или отдельные их компоненты в той или иной степени изменены, а местами сильно расформированы различными видами хозяйственных воздействий и не могут выполнять свои экологические функции.

Сельское хозяйство в районе ведется в сложных климатических условиях, так как расположен он в зоне малого увлажнения и периодических засух, то есть в зоне «рискованного земледелия». Высокая распаханность территории, почти полное отсутствие лесных полос в условиях повышенного ветрового режима  привело к тому, что почти вся территория района, кроме юго-западной лесной части, подвержена ветровой эрозии (дефляции). Дефляционные процессы ежегодно усиливаются, так как земледельцы района из-за финансовых трудностей не выполняют комплекс противоэрозионных мероприятий.

Как результат развития эрозионных процессов, недостаточного внесения органических удобрений – в районе повсеместно отмечается снижение содержания гумуса в почве. Ежегодно теряется в среднем 1,7 тонны с 1 га почвы, содержание гумуса в почвах составляет 2-2,4 %.

За последние годы увеличилась площадь засоленных земель. Это объясняется тем, что при распашке почв с близким залеганием грунтовых вод происходит усиленное испарение влаги, а, следовательно, и отложение на поверхности легко растворимых солей.

Большой ущерб сельскому хозяйству наносят пылевые бури.

Растительный покров района также подвержен сильному антропогенному влиянию. Участки степей сохранились локально. Значительную долю во флоре района занимает группа сорных растений.

Лесной фонд занимает 14 % всей площади района. Сосновый бор, расположенный на песчаных возвышенностях и холмах, предохраняет почву от ветровой эрозии, а лощины, поросшие лиственными породами деревьев, являются естественными рассадниками дикорастущих трав. В соответствии с хозяйственным и экологическим значением лесного фонда лес в районе отнесен к «особо ценным лесным массивам». Большой ущерб лесу наносится пожарами, а также лесными вредителями.
Хозяйственное освоение территории сказалось и на распространении и численности диких животных и птиц.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (ОАО «Ключевский элеватор», ДРСУ) в результате своего функционирования загрязняют окружающую среду отходами производства. 

Районным комитетом по народному образованию ведется активная работа в области экологического образования.

В с. Ключи в 2000 г. была произведена реконструкция парка, где были посажены 500 деревьев 166 видов.

К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий. 

«Устойчивость» по отношению к природному комплексу (местоположению) понимается, как способность сохранять свою структуру и функции при внешних воздействиях. 

Под оптимальным можно понимать состояние природного комплекса, структура и функции которого максимально соответствуют возможностям и потребностям нормального сбалансированного развития отдельных его компонентов или определенным целям его использования. 

Вывод о состоянии и устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам можно сделать с помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики абиотических и биотических элементов.

Данный показатель рассчитывается на основе соотношения площадей различных биотических элементов, с учетом их положительного или отрицательного влияния на общее состояние ландшафта.

В числовом выражении КЭСЛ1 характеристика ландшафта определяется:

< 0,5 

Нестабильность ярко выражена;

0,51 – 1,00 
 - Состояние нестабильное;

1,01 – 3,00
 - Состояние условно стабильное;

> 3,01 - 
Стабильность хорошо выражена.
Биотические элементы местоположения оказывают неодинаковое влияние на его стабильность. Таким образом, для оценки свойств местности необходимо учитывать не только их площадь, но и внутренние свойства, а также качественное состояние:

Оценка состояния природных комплексов проводится по следующей шкале:

 КЭСЛ2 
Характеристика ландшафта

≤ 0,33
 - Нестабильный;

0,34-0,50
 - Малостабильный;


0,51-0,66
 - Среднестабильный;


> 0,66
Стабильный.

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают информацию о степени экологической устойчивости исследуемой местности (Таблица 20).

Современное использование ландшафтов, конфликты в 

природопользовании

	Населенный пункт
	Агенты воздействия
	Конфликты
	КЭСЛ1
	КЭСЛ2

	Нововознесенка
	Использование в сельском хозяйстве: пашни, пастбища, сенокосы
	Высокая распаханность территории. Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигреcсия; эрозия почв.

Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники.
	0,4
	0,32

	Ключи
	Использование в сельском хозяйстве: животноводство (пастбища, сенокосы)
	Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; эрозия почв, засоление, заболачивание, загрязнение отходами животноводческих комплексов. Бытовое загрязнение. Промышленные отходы
	0,39
	0,65


2.12 Баланс территории

с. Ключи

Баланс территории в существующих границах представлен в Таблице 21
	
	
	га
	%
	м² на чел.

	А
	Селитебная зона
	
	
	

	1
	жилая территория
	486,7
	70,96
	546

	
	усадебная застройка
	479,8
	‑
	538

	
	секционная застройка
	6,9
	‑
	8

	2
	Участки зданий, учреждений и предриятий обслуживания
	59,0
	8,60
	67

	3
	База отдыха
	0,9
	0,13
	‑

	
	Зелёные насаждения
	3,1
	0,45
	3

	4
	Улицы, проезды, дороги, площади, стоянки автомашин
	33,9
	4,94
	38

	5
	Коммунальная зона
	2,1
	0,31
	2

	6
	Прочие территории
	100,2
	14,61
	112

	7
	Итого по разделу
	685,9
	100,00
	‑

	Б
	Производственная зона
	 
	
	

	8
	Склады сельхозпродукции
	57,3
	13,93
	‑

	9
	ОАО "Ключевский элеватор"
	22,6
	5,49
	‑

	10
	Скотобойный пункт
	1,3
	0,32
	‑

	11
	АЗС
	2,5
	0,61
	‑

	12
	Машинные дворы
	5,6
	1,36
	‑

	13
	Крупоцех
	0,5
	0,12
	‑

	14
	ДРСУ
	1,3
	0,32
	‑

	15
	Мехток
	3,9
	0,95
	‑

	16
	Хозяйственный двор ООО "Западное"
	7,1
	1,73
	‑

	17
	СТО, мойка, автомастерские, таксопарк
	1,1
	0,27
	‑

	18
	Продажа угля населению
	2,5
	0,61
	‑

	19
	Маслобойный цех
	3,2
	0,78
	‑

	20
	Мельница
	2,8
	0,68
	‑

	21
	Лесопереработка
	7,5
	1,82
	‑

	22
	Котельные
	1,2
	0,29
	‑

	23
	Хлебозавод
	0,7
	0,17
	‑

	24
	Ветстанция, ветлаборатория
	1,1
	0,27
	‑

	25
	ООО "Степные ключи"
	4,3
	1,05
	‑

	26
	Водоканал
	0,2
	0,05
	‑

	27
	Лесничество
	2,9
	0,71
	‑

	28
	Дороги, проезды
	31,0
	7,54
	‑

	29
	Прочее
	250,7
	60,95
	‑

	30
	Итого по разделу
	411,3
	100,00
	‑

	
	Всего территория населенного пункта
	1097.2
	‑
	‑


с. Нововознесенка

Баланс территории в существующих границах представлен в Таблице 22
	 
	 
	га
	%
	м² на чел.

	А
	Селитебная зона
	 
	 
	 

	1
	Жилая территория
	91,4
	46,00
	354

	2
	Участки зданий,учреждений и предриятий обслуживания
	0,5
	0,25
	‑

	
	Зелёные насаждения
	0,7
	0,35
	‑

	3
	Улицы,проезды,дороги,площади,стоянки автомашин
	3,3
	1,66
	‑

	4
	Прочие территории
	102,8
	51,74
	‑

	5
	Итого по разделу
	198,7
	100,00
	‑

	Б
	Производственная зона
	
	
	

	7
	Хозяйственный двор
	1,5
	100,00
	-

	8
	Прочее
	‑
	‑
	‑

	9
	Итого по разделу
	1,5
	100,00
	‑

	
	Всего территория населенного пункта
	200,2
	‑
	‑


с.Платовка
Баланс территории в существующих границах представлен в Таблице 23
	
	
	га
	%
	м² на чел.

	А
	Селитебная зона
	
	
	

	1
	жилая территория
	20,50
	15,57
	0,07

	2
	Участки зданий,учреждений и предриятий обслуживания
	3,10
	2,35
	‑

	
	Зелёные насаждения
	12,90
	9,79
	0,05

	3
	Улицы,проезды,дороги,площади,стоянки автомашин
	4,50
	3,42
	‑

	4
	Прочие территории
	90,70
	68,87
	‑

	5
	Итого по разделу
	131,70
	100,00
	‑

	Б
	Производственная зона
	
	
	

	7
	Хозяйственный двор
	12,10
	82,88
	‑

	8
	Мехток
	2,50
	17,12
	‑

	9
	Итого по разделу
	14,60
	100,00
	‑

	
	Всего территория населенного пункта
	146,30
	‑
	‑


3.  ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Архитектурно-планировочная организация территории

3.1.1. Архитектурно-пространственные решения 

Архитектурно-планировочные решения территорий населенных пунктов образования приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. 

Анализ современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявил следующие факторы, которые учитывались в данной работе: 

· природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

· сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

· наличие производственных территорий, создающих экономическую базу образования;

· наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

· недостаточное транспортное и инженерное обеспечение образования.

Развитие населенных пунктов планируется за счет: 

· естественного прироста населения;

· сохранения действующих производственных предприятий и коммунально-складских территорий; 

· освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

При этом архитектурно-планировочные решения достигаются следующими методами:

· упорядочением планировочной структуры селитебной территории с устройством межквартальных проездов и сносом ветхого жилищного фонда;

· размещением необходимых объектов общественного назначения;

· благоустройством территорий населенных пунктов, формированием улично-дорожной сети, устройством пешеходных тротуаров и укреплением поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадкой деревьев и кустарников;

· размещением объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

3.1.2. Планировочная организация территории

с. Ключи

Ключи - административный центр Ключевского района, расположен на северо-западе МО Ключевский сельсовет, в 383 км от краевого центра г. Барнаул.

Архитектурно-планировочная организация территории с. Ключи разработана с учетом решений ранее выполненного генерального плана поселка и сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Ключи формируется основными улицами: Люксембург, Маркса, Ленина, Кирова, Мира, Красноармейская.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей
 сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село, центра с подцентрами, организованными в местах сосредоточения населения окраин села. В подцентрах расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Проектом предусмотрена дифференциация жилой застройки: секционной и усадебной.

Жилые территории поселка располагаются компактно. Сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная, усадебного типа, с небольшими земельными участками 0,15 га. 
Секционная застройка предусмотрена вблизи от общественного центра.

Проектом предусмотрено строительство за счет сноса ветхого жилья усадебного типа, сноса из санитарно-защитных зон, а также на свободных территориях. Таким образом, проектными решениями генерального плана предложено формирование микрорайонов жилой застройкой по улицам: Мира, Полевая, Озерная, Антоновича, Пролетарская.

Проектом предусмотрена организация зоны отдыха на берегу оз. Ключевское.

В основу объемно-пространственной композиции центра села легла организация центральной площади, связь ее с зоной отдыха и другими подцентрами.

В проекте уделяется внимание въездам в село, их организации, а также выразительности застройки. Основной въезд в село предусмотрен с транзитной дороги, предусмотренный с северной стороны села, по улице Центральная. Со стороны с. Михайловка, предусмотрен въезд по ул. Красноармейской.

Производственная деятельность села ориентирована переработку сельскохозяйственной продукции. В проектные границы входят следующие предприятия: ОАО «Ключевской элеватор»,  ООО «Степные Ключи», ООО «Западное» (ферма КРС), ДРСУ, ООО «Партнер», складской сектор, хоздвор ООО «Западное», 15 крестьянско-фермерских хозяйств.

Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста занятости и доходов населения. 

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г.№52-ФЗ. 

Для создания комфортных условий проживания и учитывая высокий уровень автомобилизации с. Ключи, предусмотрены территории для автосервиса: АЗС, СТО, автомойки.

В настоящее время с. Ключи имеет недостаточно зеленых насаждений – 6 м кв./чел., при нормативе – 12 м кв/чел. (см. Таблица 22). Систематизированные зеленые насаждения имеют место в основном в центре (площадь, сквер). Основным направлением в проектируемом озеленении села является создание системы озеленения. Проектом предусмотрена реконструкция сквера на улице Садовой, а также организация зеленой зоны отдыха вокруг оз. Ключевское. Парк совместно с зелеными насаждениями улиц, скверами, бульварами, зелеными насаждениями санитарно-защитных зон и ветрозащитных лесополос, а также прочими зелеными массивами, составляет единую систему озеленения такого сравнительно крупного поселка, каким является райцентр Ключи.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

· насаждения общего пользования (парк, скверы, бульвары);

· насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

· насаждения специального назначения (санитарно-защитные, ветрозащитные, водоохранные и т.д.).

Озеленение парка, скверов, участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников.

В санитарно-защитной зоне рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь.

Территории детских учреждений и производственных территорий рекомендуется обсадить «живой» изгородью.

С целью смягчения действия неблагоприятных природных факторов (сильные ветры, песчаные бури, снеговые заносы) вокруг села проектом предусмотрены ветрозащитные лесополосы: однокулисные – с подветренной стороны, двухкулисные – с наветренной.
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Рисунок 2 Схема создания санитарно-защитных лесных полос вокруг населенных пунктов

с. Нововознесенка

С. Нововознесенка – это небольшой населенный пункт, который входит в состав образования и находится на юге муниципального образования. Архитектурно-планировочные решения генерального плана с. Нововознесенка основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторов, существующего рельефа.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части поселка. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: детский сад на 30 мест, магазин, ФАП, почтовое отделение, спортивное ядро, а так же здание клуба. Обучение детей предусмотрено в с. Ключи.
Жилая застройка в поселке представлена одноэтажными одно- и двухквартирными домами усадебными типа расположенными вдоль ул. Центральная. Для организации жилой застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки экономичных инженерных сетей. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий вокруг общественного центра. 

Коммунально-складская зона в поселке представлена следующими объектами: складом сельскохозяйственной продукции, гаражом, размещенными в центральной части населенного пункта. Проектом предлагается перенос данных объектов на северо-восточную окраину села с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

Даже в таком небольшом населенном пункте, как с. Нововознесенка, важным элементом для экологического благополучия является благоустройство и озеленение территории. В настоящее время с. Нововознесенка не имеет зеленых. Проектом предлагается озеленение территории в районе общественного центра с размещением площадок для отдыха и игровых площадок. Таким образом, существующая планировочная структура поселка меняется. Проектом предлагается ее дальнейшее развитие путем формирования новых жилых кварталов, организация нового общественного центра и наполнение его необходимыми объектами, структуризация улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования.

с. Платовка

С. Платовка – это небольшой населенный пункт, который входит в состав образования и находится на севере муниципального образования. Архитектурно-планировочные решения генерального плана с. Платовка основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторов, существующего рельефа.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части поселка. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: школа на 92 места с группой детского сада на 30 мест, 2 магазина, ФАП, отделение связи, спортивное ядро, а так же здание клуба.

Жилая застройка в поселке представлена одноэтажными одно- и двухквартирными домами усадебными типа расположенными вдоль ул. Мичурина. Для организации жилой застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки экономичных инженерных сетей. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий вокруг общественного центра.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов, решено исходя из задач создания здоровых и удобных условий или населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом, как на территории сложившейся застройки, так и за счёт расширения границ населенных пунктов (с. Ключи). Производственные территории на освоенных участках с учетом их расширения (резервы). Между промышленными зонами и селитьбой предусмотрены санитарно-защитные зоны.

с.Ключи

На территории села выделены следующие основные функциональные зоны:

· жилая зона

· общественно-деловая зона

· производственная зона 

· зона инженерной инфраструктуры

· зона транспортной инфраструктуры

· зона акваторий

· рекреационная зона

· зона сельскохозяйственного использования

· зона спецназначения

· зона резервного фонда.

Жилая зона включает в себя территории, занимаемые жилыми домами 2-3 этажными секционного типа и индивидуальными усадебными. Проектируемая жилая зона размещается на месте территорий на окраинах села. Застройка предлагается только домами усадебного типа.

Общественно-деловая зона включает в себя территории подцентров, территории под зданиями административно-делового назначения, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, а также здравоохранения и соцобеспечения. Зона исторически сложилась в центре села, там же и развивается строительством новых и реконструкцией существующих зданий.

Производственная зона включает территории промпредприятий и объектов коммунально-складского назначения. Генпланом предложен перенос всех объектов комунально-складского, транспортного и промышленного значения из жилой застройки на северо-восточную окраину села.

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры –улично-дорожная сеть.

Зона спецназначения включает кладбище традиционного захоронения.

Рекреационная зона – территории мест отдыха: парки, скверы. Проектом предлагается максимально сохранить существующие зелёные насаждения и благоустроить.

Зона сельскохозяйственного использования также представлена в с. Ключи – это ферма КРС.

Зона акваторий представлена озерами Ключевское, Парамоновское и Моховое с учётом ширины бечевника (20 м по обе стороны от уреза воды), прибрежно-защитными полосами и водоохранными зонами.

Зона резервного фонда – это территории перспективного освоения по генплану под жилое и под производственное строительство.

с. Нововознесенка

На территории села выделены следующие основные функциональные зоны:

· жилая зона

· общественно-деловая зона

· производственная зона 

· зона инженерной инфраструктуры

· зона транспортной инфраструктуры

· рекреационная зона

· зона резервного фонда.

Жилая зона представлена одноэтажной усадебной застройкой. Полностью сохраняется - существующая, проектируемую предлагается размещать на свободных территориях в границах села.
Общественно-деловая зона включает в себя территории подцентров, территории под зданиями административно-делового назначения, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, а также здравоохранения и соцобеспечения. Зона исторически сложилась в центре села, там же и развивается строительством новых и реконструкцией существующих зданий.

Производственная зона включает территории промпредприятий и объектов коммунально-складского назначения. Генпланом предложен перенос всех объектов комунально-складского, транспортного и промышленного значения из жилой застройки на северо-восточную окраину села.

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры – улично-дорожная сеть.

Рекреационная зона – территории мест отдыха: парки, скверы. Проектом предлагается максимально сохранить существующие зелёные насаждения и благоустроить.

Зона резервного фонда – это территории перспективного освоения по генплану под жилое и под производственное строительство.

с. Платовка

На территории села выделены следующие основные функциональные зоны:

· жилая зона

· общественно-деловая зона

· производственная зона 

· зона инженерной инфраструктуры

· зона транспортной инфраструктуры

· рекреационная зона

· зона резервного фонда.

Жилая зона представлена одноэтажной усадебной застройкой. Полностью сохраняется - существующая, проектируемую предлагается размещать на свободных территориях в границах села.

Общественно-деловая зона включает в себя территории подцентров, территории под зданиями административно-делового назначения, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, а также здравоохранения и соцобеспечения. Зона исторически сложилась в центре села, там же и развивается строительством новых и реконструкцией существующих зданий.

Производственная зона включает территории промпредприятий и объектов коммунально-складского назначения. Генпланом предложен перенос всех объектов комунально-складского, транспортного и промышленного значения из жилой застройки на северо-восточную окраину села.

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры – улично-дорожная сеть.

Рекреационная зона – территории мест отдыха: парки, скверы. Проектом предлагается максимально сохранить существующие зелёные насаждения и благоустроить.

Зона резервного фонда – это территории перспективного освоения по генплану под жилое и под производственное строительство.

3.2 Жилищная сфера

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

· повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

· ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

· проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

· создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

· формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

· наращивание темпов строительства жилья.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделено две очереди реализации:

1 очередь - 2010-2014 гг.

2 очередь - 2015-2030 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реконструкцию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов. 

с. Ключи

В санитарно-защитной зоне расположено 379 домов, суммарной общей площадью порядка 26,2 тыс.кв.м, что составляет 12,9% от существующего жилищного фонда. В результате реформирования территорий комунально-складского значения, площадь жилой застройки в санитарно-защитной зоне уменьшится до 9,7 тыс.кв.м. (143 дома). 

Таким образом, общий объем ликвидируемого жилищного фонда в с. Ключи с учётом ветхого жилья на конец расчетного срока планируется порядка 10,1 тыс.кв.м общей площади (154 дома).


Проектом предполагается равномерное распределение объемов сноса в течение расчетного срока. Ежегодный объем сноса составит порядка 0,51 тыс.кв.м. 
Объем сохраняемого жилищного фонда составит порядка 190,9 тыс.кв.м, 92% которых приходится усадебные жилые строения, 8% - многоквартирные секционные дома. 

Характеристика изменения существующего жилищного фонда представлена в Таблице 24.

Изменение существующего жилищного фонда с. Ключи в течение расчетного срока 

	Вид застройки
	Существующий жилищный фонд
	Ликвидируемый жилищный фонд
	Сохраняемый жилищный фонд

	
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.

	Усадебная застройка
	185841
	92
	2706
	10120
	100
	154
	175721
	92
	2552

	в т.ч.: одноквартирные
	123121
	
	2258
	10120
	-
	154
	113001
	-
	2104

	двухквартирные
	62720
	
	448
	-
	-
	-
	62720
	-
	448

	Секционная застройка
	15159
	8
	24
	-
	-
	-
	15159
	8
	24

	в т.ч.: многокварт., 2-х этажн.
	12999
	
	22
	-
	-
	-
	12999
	-
	22

	          многокварт., 3-х этажн.
	2160
	
	2
	-
	-
	-
	2160
	-
	2

	Итого
	201000
	100
	2730
	10120
	100
	154
	190880
	100
	2576


Выполнен расчет потребности общей площади в течение двух периодов с учетом изменения численности населения и рационального распределения объемов сноса и строительства жилья. Результаты сведены в Таблице 25.
Расчет потребности общей площади жилищного фонда с. Ключи
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значения

	
	
	Ед.изм.
	Фактич. состояние
	2014
	2030

	1
	Расчетная численность населения
	чел.
	8918
	9110
	9630

	2
	Расчетное количество семей
	семей
	2973
	3037
	3210

	3
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3
	3

	4
	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	м2/чел.
	22.5
	24.0
	25.0

	5
	Расчетная общая площадь жилищного фонда
	м2
	-
	218640
	240750

	6
	Существующая сохраняемая общая площадь
	м2
	201000
	201000
	218640

	7
	Снос жилья (в том числе по износу)
	м2
	-
	2530
	7590

	8
	Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная)
	м2
	-
	198470
	211050

	9
	Дефицит жилья на периоде
	м2
	-
	20170
	29700

	
	
	чел.
	-
	840
	1188

	10
	Общий объем нового строительства (с учетом сноса)
	м2
	
	20170
	29700

	
	
	чел.
	
	840
	1188

	11
	Сохраняемая общая площадь к концу периода
	м2
	-
	218640
	240750


По результатам расчета в соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда (25 м2 на 1 человека) и принятой проектной численностью населения на 2030 год (9630 жителей), потребность в жилье на расчетный срок составит порядка 240,8 тыс.кв.м. 

Решениями генерального плана к строительству на территории населенного пункта предусмотрено порядка 49,9 тыс.кв.м жилищного фонда. Основные характеристики проектного жилищного фонда приведены в Таблице 26.
Характеристика проектного жилищного фонда с. Ключи 

	Вид застройки
	Сохраняемый жилищный фонд
	Проектируемый жилищный фонд
	Жилищный фонд (2030г)

	
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.

	Усадебная застройка
	175721
	92
	2552
	48750
	99
	650
	224471
	95
	3202

	в т.ч.: одноквартирные
	113001
	-
	2104
	48750
	-
	650
	161751
	-
	2754

	двухквартирные
	62720
	-
	448
	-
	-
	-
	62720
	-
	448

	Секционная застройка
	15159
	8
	24
	1080
	1
	1
	16239
	5
	25

	в т.ч.: многокварт., 2-х этажн.
	12999
	-
	22
	1080
	-
	1
	14079
	-
	1

	многокварт., 3-х этажн.
	2160
	-
	2
	-
	-
	-
	2160
	-
	-

	Итого
	190880
	100
	2576
	49830
	100
	651
	240710
	100
	3227


Строительство нового жилья будет производиться на свободной территории. Для размещения 650 новых индивидуальных жилых домов потребуется 98,6 га площади, в том числе: на первую очередь – 42,0 га - при размере приусадебных участков 0,15 га.

На строительство 18-тиквартирного дома по ул. Кирова, 20 необходимо 0,3 га.
Распределение объемов строительства по очередям следующее:

1 очередь (40%) – 20,2 тыс. кв. м;

расчетный срок (60%) – 29,7 тыс. кв. м.

Итого, с учётом упорядочивания границ существующей усадебной застройки, на расчётный срок её площадь составит 644,9 тыс. кв. м.

Генеральным планом предусмотрено 100% обеспечение жилищного фонда сетями инженерной инфраструктуры. 

Таким образом, к концу расчетного срока общий объем жилищного фонда должен составить 240,8 тыс.кв.м, в котором объем сохраняемого – 79%, объем проектируемого – 21%. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда должна вырасти до 25 кв.м на человека.

с. Нововознесенка


Ликвидации жилищного фонда в селе на конец расчетного срока не предусмотрено.

Проектом выполнен расчет потребности в общей площади жилья в течение двух периодов с учетом изменения численности населения и рационального распределения объемов нового строительства. Результаты сведены в Таблице 27.

Расчет проектируемого жилищного фонда с. Нововознесенка 

	№ п/п
	Наименование показателей
	Значения

	
	
	Ед.изм.
	2010
	2014
	2030

	1
	Расчетная численность населения
	чел.
	180
	185
	233

	2
	Расчетное количество семей
	семей
	60
	62
	78

	3
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3
	3

	4
	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	м2/чел.
	21,30
	23
	24

	5
	Расчетная общая площадь жилищного фонда
	м2
	-
	4255
	5592

	6
	Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода
	м2
	3733
	3733
	4255

	7
	Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная)
	м2
	-
	3733
	4255

	8
	Дефицит жилья на периоде
	м2
	
	522
	1337

	
	
	чел.
	
	23
	56

	9
	Общий объем нового строительства (с учетом сноса)
	м2
	
	522
	1337

	
	
	чел.
	
	23
	56

	10
	Сохраняемая общая площадь к концу периода
	м2
	-
	4255
	5592


По результатам расчета в соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда (24 м2 на 1 человека) и принятой проектной численностью населения на 2030 год (233 чел.), потребность в жилье на расчетный срок составит 5,6 тыс.кв.м.

Характеристика проектного жилищного фонда с. Нововознесенка 

	Вид застройки
	Сохраняемый жилищный фонд
	Проектируемый жилищный фонд
	Жилищный фонд(2030 г)

	
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.

	Усадебная застройка
	3733
	100
	55
	1859
	100
	26
	5592
	100
	81

	в т.ч.: одноквартирные
	1933
	52
	40
	1859
	100
	26
	3792
	70
	66

	двухквартирные
	1800
	48
	15
	-
	-
	-
	1800
	30
	15


К строительству на территории села запроектировано порядка 1,9 тыс.кв.м жилищного фонда, который полностью представлен одноквартирными домами усадебного типа.


Строительство нового жилья будет производиться на свободной территории. Для размещения 26 новых индивидуальных жилых домов потребуется 4 га площади, в том числе: на первую очередь – 1,1 га- при размере приусадебных участков 0,15 га..
Распределение объемов строительства по очередям следующее:

1 очередь (30%) – 0,5 тыс. кв. м;

 расчетный срок  (70%) – 1,4 тыс. кв. м.


Генеральным планом предусмотрено 100% обеспечение жилищного фонда сетями электроснабжения, водоснабжения, что создаст более комфортные условия проживания населения.

Таким образом, к концу расчетного срока общий объем жилищного фонда должен составить 5,6 тыс.кв.м, в котором объем сохраняемого – 66%, объем проектируемого – 34%. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда должна возрасти до 24 кв.м на человека.

с. Платовка
В санитарно-защитной зоне расположено 6 домов, суммарной общей площадью порядка 0,89 тыс.кв.м, что составляет 15,0% от существующего жилищного фонда.
Таким образом, общий объем ликвидируемого жилищного фонда в с. Платовка с учётом ветхого жилья на конец расчетного срока планируется порядка 1,06 тыс.кв.м общей площади (10 домов).

Проектом предполагается равномерное распределение объемов сноса в течение расчетного срока. Ежегодный объем сноса составит порядка 0,05 тыс.кв.м.

Объем сохраняемого жилищного фонда составит порядка 4,6 тыс.кв.м

Изменение существующего жилищного фонда с. Платовка в течение расчетного срока
	Вид застройки
	Существующий жилищный фонд
	Ликвидируемый жилищный фонд
	Сохраняемый жилищный фонд

	
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.

	Усадебная застройка
	5700
	100
	99
	1063
	100
	10
	4637
	100
	89

	в т.ч.: одноквартирные
	3500
	61
	63
	1063
	-
	10
	2437
	59
	53

	двухквартирные
	2200
	39
	36
	-
	-
	-
	2200
	41
	36

	Итого
	5700
	100
	99
	1036
	100
	154
	4637
	100
	89


Выполнен расчет потребности общей площади в течение двух периодов с учетом изменения численности населения и рационального распределения объемов сноса и строительства жилья. Результаты сведены в Таблице 30
Расчет потребности общей площади жилищного фонда с. Платовка
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значения

	
	
	Ед.изм.
	Фактич. состояние
	2014
	2030

	1
	Расчетная численность населения
	чел.
	290
	314
	343

	2
	Расчетное количество семей
	семей
	97
	105
	114

	3
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3
	3

	4
	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	м2/чел.
	19.7
	22
	24

	5
	Расчетная общая площадь жилищного фонда
	м2
	-
	6908
	8232

	6
	Существующая сохраняемая общая площадь
	м2
	5700
	5700
	6908

	7
	Снос жилья (в том числе по износу)
	м2
	
	265
	797

	8
	Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная)
	м2
	
	5435
	6111

	9
	Дефицит жилья на периоде
	м2
	
	1473
	2121

	
	
	чел.
	
	67
	88

	10
	Общий объем нового строительства (с учетом сноса)
	м2
	
	1473
	2121

	
	
	чел.
	
	67
	88

	11
	Сохраняемая общая площадь к концу периода
	м2
	
	6908
	8232


По результатам расчета в соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда (24 м2 на 1 человека) и принятой проектной численностью населения на 2030 год (343 чел.), потребность в жилье на расчетный срок составит 8,2 тыс.кв.м.

Решениями генерального плана к строительству на территории населенного пункта предусмотрено порядка 3,6 тыс.кв.м жилищного фонда. Основные характеристики проектного жилищного фонда приведены в Таблице 31.
	Вид застройки
	Сохраняемый жилищный фонд
	Проектируемый жилищный фонд
	Жилищный фонд(2030 г)

	
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.
	Общая S, кв.м.
	%
	Кол-во домов, шт.

	Усадебная застройка
	4637
	100
	89
	3595
	100
	50
	8232
	100
	139

	в т.ч.: одноквартирные
	2437
	60
	53
	3595
	100
	50
	6032
	73
	103

	двухквартирные
	2200
	40
	36
	-
	-
	-
	2200
	27
	36


Строительство нового жилья будет производиться на свободной территории. Для размещения 50 новых индивидуальных жилых домов потребуется 6,3 га площади, в том числе: на первую очередь – 2,9 га- при размере приусадебных участков 0,15 га..
Распределение объемов строительства по очередям следующее:

1 очередь (39%) – 1,4 тыс. кв. м;

 расчетный срок  (61%) – 2,2 тыс. кв. м.


Генеральным планом предусмотрено 100% обеспечение жилищного фонда сетями электроснабжения, водоснабжения, что создаст более комфортные условия проживания населения.

Таким образом, к концу расчетного срока общий объем жилищного фонда должен составить 8,2 тыс.кв.м, в котором объем сохраняемого – 66%, объем проектируемого – 34%. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда должна возрасти до 24 кв.м на человека.

Проектная обеспеченность населения общей площадью в с. Ключи должна возрасти до 25 кв. м на человека (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 13%), с. Нововознесенка и Платовка– 24 кв.м на человека (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 13%), 

3.3 Социальная сфера

Необходимость развития социальной сферы образования обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образования, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности образования как места постоянного жительства и обеспечивает его экономику необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительство новых объектов.

Генеральным планом образования в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

· реконструкция действующих объектов с целью улучшения технического состояния;

· строительство новых объектов в соответствии с расчетной потребностью населения и взамен ликвидируемых объектов;
· реконструкция оздоровительного комплекса «Озеро Моховое».

Выполнен расчет потребности населения в объектах социально – бытового обслуживания в разрезе двух периодов:

· на конец первой очереди реализации генерального плана (2014 г.),

· на конец расчетного срока (2030 г.).

с. Ключи

Расчет потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока представлен в Таблице 32.

Расчет потребности в основных объектах социальной сферы с. Ключи на 2030 г. 

(население 9630 человек)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Сохр. мощность
	Требуемая мощность
	Дефицит/ излишек
	Проектная мощность/1-я очередь строительства

	Учреждения образования

	1
	ДОУ
	мест
	365
	945
	-580
	580/220

	2
	Школьные учреждения
	учащихся
	932
	752
	+180
	0

	3
	Внешкольные учреждения
	мест
	320
	35
	+285
	0

	4
	Средние специальные и проф.-технические учебные заведения
	мест
	106
	-
	-
	0

	5
	Ключевская коррекционная школа-интернат
	мест
	192
	-
	-
	0

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	6
	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара
	посещений в смену
	250
	177
	+73
	0

	7
	Стационар
	коек
	155
	145
	+10
	0

	8
	Аптека
	объект
	3
	-
	-
	0

	9
	Дом-интернат ветеранов
	мест
	60
	60
	-
	0

	10 
	Станция скорой медицинской помощи
	а/машин
	4
	2
	+2
	0

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	15
	Спортивные залы общего пользования
	м2 общей площади 
	1585
	900
	+685
	0

	16
	Стадион
	объект
	1
	-
	-
	0

	Клубы и библиотеки сельских поселений

	17
	Клубы
	посетительское место
	600
	770
	-170
	170/170

	18
	Библиотеки
	тыс.ед. хранения
	75
	50
	+25
	0

	19 
	Музей
	объект
	1
	1
	-
	0

	Предприятия торговли

	20
	Магазины
	м2 торговой площади
	3201
	3200
	-
	0

	21
	Рыночный комплекс
	м2 торговой площади
	525
	300
	+225
	0

	Предприятия общественного питания

	22
	Столовая, кафе, ресторан
	место
	375
	400
	-25
	25/25

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	23
	Бани
	место
	26
	45
	-20
	20/20

	Административно-деловые учреждения

	24
	Администрация
	объект
	2
	-
	-
	0

	Кредитно-финансовые учреждения

	25
	Отделения и филиалы сбербанка
	операц.место
	4
	4
	-
	0

	Отделения связи

	26
	Отделения связи
	объект
	3
	-
	-
	0

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	27
	Жилищно-эксплуатационная служба
	объект
	1
	1
	0
	0

	28
	Гостиницы
	место
	42
	67
	-25
	25/25

	29
	Пожарное депо
	а/машин
	4
	3
	-
	0

	Объекты культового назначения

	30
	Церковь
	объект
	1
	1
	-
	0

	31
	Часовня
	объект
	1
	1
	-
	0


Генеральным планом рекомендовано строительство следующих объектов обслуживания населения:

1 очередь:

· детский сад на 120 мест;

Кроме этого, генеральным планом предлагается к реконструкция с увеличением мощностей следующие объекты:

· баня с переходом на 45 мест;

А также реконструкция с перепрофилированием:

· здание РайОНО под детский сад на 100 мест;

· здание школы под психоневрологический интернат.

Расчетный срок

Строительство объектов:

· детский сад на 120 мест - 3;

· кафе на 25 мест;

· гостиница на 25 мест;
· центр досуга на 170 мест;

· пункт бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

Проектом предусмотрена также реконструкция оздоровительного комплекса «Озеро Моховое», капитальный ремонт: районного дома культуры, Ключевской средней школы №1 и модернизация торговых площадей.

Схема обеспеченности с. Ключи объектами общеобразовательных учреждений, здравоохранения и спортивного назначения на конец расчетного срока представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3  Схема обеспеченности с. Ключи объектами общеобразовательных учреждений, здравоохранения и спортивного назначения на конец расчетного срока.
с. Нововознесенка

Решениями генерального плана в социальной сфере предполагается строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью, а также восстановление клуба.
Расчет потребностей в объектах социальной сферы на конец расчетного срока представлен в Таблице 33.

Расчет потребности в основных объектах социальной сферы с. Нововознесенка на 2030 г. 

(население 233 человека)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Сохр.  мощность
	Требуемая мощность
	Дефицит/ излишек
	Проектная мощность

	Учреждения образования

	1
	ДОУ
	мест
	0
	27
	- 27
	30/30

	2
	Школьные учреждения
	учащихся
	0
	37
	-37
	0

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	3
	ФАП
	посещений в смену
	17
	-
	-
	0

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	4
	Спортивная площадка
	объект
	0
	1
	-1
	1/1

	Предприятия торговли

	5
	Магазины
	м2 торговой площади
	60
	88
	-28
	30/30

	Отделения связи

	6
	Отделения связи
	объект
	1
	1
	0
	0


Генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов обслуживания населения:

1 очередь:

· магазин 30 кв.м. торговой площади.

Расчетный срок: 

· детский сад на 30 мест;

· строительство парка аттракционов;

· спортивное ядро.

с. Платовка

Решениями генерального плана в социальной сфере предполагается строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью, а также восстановление клуба.

Расчет потребностей в объектах социальной сферы на конец расчетного срока представлен в Таблице 34.

Расчет потребности в основных объектах социальной сферы с. Платовка на 2030 г. 

(население 343 человека)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Сохр.  мощность
	Требуемая мощность
	Дефицит/ излишек
	Проектная мощность

	Учреждения образования

	1
	ДОУ(группа при школе)
	мест
	30
	30
	-
	0

	2
	Школьные учреждения
	учащихся
	92
	40
	+50
	0

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	3
	ФАП
	посещений в смену
	17
	-
	-
	0

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	4
	Спортивная площадка
	объект
	0
	1
	-1
	1/1

	Предприятия торговли

	5
	Магазины
	м2 торговой площади
	120
	110
	+10
	0

	Отделения связи

	6
	Отделения связи
	объект
	1
	1
	0
	0


Генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов обслуживания населения:

Первая очередь:

· реконструкция клуба.

Расчетный срок: 

· спортивное ядро.

3.4 Производственая сфера

с. Ключи

Генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов:

· комбикормовый завод на территории ОАО «Ключевской элеватор»;

· склад готовой продукции (ОАО «Ключевской элеватор»);

· овцеферма на 2000 голов.
Производственные объекты, подлежащие реконструкции в течение расчетного срока:

· хлебозавод под колбасный цех.

Модернизация объектов:

· строительство линии по фасовке растительного масла (ООО «Степные Ключи»);
· строительство цеха в ООО «Буровик» по производству и переработке подсолнечника;

· строительство цеха в ООО «Омега-Е» по переработке овечьей шерсти и изготовлению войлока;

· создание производства по выработке кислорода для производственных и медицинских целей (ООО «Агроснаб-Алтай»);

· строительство цеха и закупка оборудования для организации производства клееного бруса, осуществление деревянного домостроения из клееного бруса, строительство домов под ключ (ООО «Лес-Сервис);

· строительство линий, приобретение оборудования по переработки отходов лесопиления, низкосортной и низкотоварной древесины (ООО «Лес-Сервис);

· производство строительных материалов - теплостен из сендвич-блоков (ООО «Партнер»);

В границы населенного пункта по проекту включаются.

· склад сельскохозяйственной продукции ЧП Поляков О.Н;

· машинный двор ООО «Западное»;

· Животноводческий комплекс «Западный»  на 1200 голов.

Площадь промышленных территорий составляет порядка 13,2% (224,6 га) от общей площади населенного пункта.

В связи с отсутствием санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов генпланом предусмотрен перенос всех объектов комунально-складского, транспортного и промышленного значения из жилой застройки на северо-восточную окраину села: ЗАО «Энергоснаб» (открытая площадка складирования угля), ООО «Атикин» (пункт приёма металлолома), ветстанция, ООО «Мелиоратор» (мехсектор), ООО «Омега-Е» (сапоговаляльный цех), пожарное депо, АЗС, автомойка, станция технического обслуживания автомобилей, склады сельскохозяйственной продукции.На территории Животноводческого комплекса проектом предусмотрена установка оборудования по биогазовой очистке воздуха, с целью уменьшения СЗЗ до 300 м.
Там же предусмотрены резервные территории для развития существующих объектов комунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики. Площадь резервных территорий – 136,6 га. 

с. Нововознесенка

Генеральным планом предлагается перенос мехсектора и складов сельскохозяйственной продукции из центра села на северную окраину.

Площадь промышленных территорий составляет порядка 0,8% (1,5 га) от общей площади населенного пункта. Там же проектом выделен участок площадью 0,8 га для развития крестьянского хозяйства за расчётный срок.

с. Платовка

Площадь промышленных территорий составляет порядка 15,0% (23,1 га) от общей площади населенного пункта. Там же проектом выделен участок площадью 6,6 га для развития производства за расчётный срок.

3.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

3.5.1. Автомобильный транспорт

Для снижения потока грузового транспорта через с. Ключи на расчетный срок генеральным планом предложено строительство объездной дороги протяженностью 11,5 км. Также проектируется реконструкция автодороги Ключи-Петухи-Каип, ремонт автодороги Ключи – Новополтава - Зеленая Поляна – Марковка и внутрипоселковых дорог протяженностью 7,7 км в с. Ключи.
3.5.2. Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

с. Ключи

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

· автомобильная дорога республиканского значения IV категории;

· главные улицы;

· улицы в жилой застройке: 




·  основные;

· проезды.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.
с. Нововознесенка 

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме деревни:

· улицы в жилой застройке:
· основная;

·  проезды.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

· покрытие из асфальтобетона;

· песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

с. Платовка 

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме деревни:

· улицы в жилой застройке:
· основная;

·  проезды.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

· покрытие из асфальтобетона;

· песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

3.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Отрицательные физико-геологические явления на территории образования развиты слабо и выражаются в затоплении приозерных котловин паводковыми водами и их заболачивании. Кроме того следует отметить явление пучинистости грунтов, которое проявляется в значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

· подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

· понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

· закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра;

Вертикальная планировка проектируемой территории будет решаться на последующих стадиях.

3.7 Инженерное оборудование территории

3.7.1. Водоснабжение

Система водоснабжения  запроектирована с учетом её  развития на расчетный срок – 2030 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

 Нормы водопотребления приняты в соответствии со  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Ими учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды населения в жилых и общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных и других учреждениях.   Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления  принят с коэффициентом  суточной неравномерности К сут.max=1,2. 

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо использовать средства автоматического регулирования и контроля работы комплекса водоподготовки.

с. Ключи

Система водоснабжения принята централизованная, по степени обеспеченности подачи воды в соответствии с. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» категория системы водоснабжения -II. Источником водоснабжения села являются подземные воды, проектом предусматрена реконструкция существующих и строительство новых централизованных систем водоснабжения.
При расчете общего водопотребления  учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято  20%  дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые  нужды.   В связи с наличием на территории населенного пункта поверхностного источника  воды и учитывая степень благоустройства  села расход воды на полив принят 60 л/сут. количество поливок 1 раз в сутки.
Водопотребление с. Ключи

	№ п/п
	Наименование водопотребителей
	Норма водопотребл, л/сут
	Количество потребляемой воды в м3/сут.

	
	
	
	Существующее положение (8918)
	1 очередь(9110)
	Расчетный срок(9630)

	
	
	
	Население, чел.
	общ
	Население чел.
	Общ.
	Максимальный 1,3
	Насееление чел.
	Общ
	Максимальный 1,3

	1
	Жилые дома, с водопроводом и канализацией без ванн
	150
	4456
	668,4
	4900
	735
	955,5
	3532
	529,8
	688,74

	2
	Жилые дома с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями
	180
	1944
	349,9
	2854
	513,72
	667,8
	5600
	1008
	1310,4

	3
	Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из водопроводных колонок
	50
	2518
	125,95
	1356
	67,8
	88,14
	500
	25
	32,5

	4
	Котельная для д /сада(3)
	-
	-
	-
	
	323,15
	420,1
	-
	646,3
	840,2

	5
	Полив
	60
	-
	535,08
	-
	546,6
	710,6
	-
	577,92
	579,2

	6
	Расход воды на нужды животных
	-
	-
	164,21
	-
	198,34
	257,84
	-
	218,17
	283,6

	7
	Неучтенные расходы,20%
	
	-
	368,708
	-
	476,922
	619,99
	-
	601,038
	746,9

	Итого по населенному пункту:
	-
	-
	2212,25
	-
	2861,52
	3719,93
	-
	3606.22
	4481,53


Расход воды на расчетный срок составляет 3606,228 м3/сут.( максимальный расход на расчетный срок 4481,53 м3/сут.). Существующий расход воды для нужд животноводства - 164,21 м3/сут. - определен по усредненным нормативам.

 Проектом предусмотрено строительство нового водозаборного узла в зоне перспективной застройки с водонапорной башней емкостью 10 м3/сут. для хранения запаса на пожаротушение производительностью 2000 м3/сут, в южной части с. Ключи, с использованием скважины № 422, пробуренной ОАО «Алтайская гидрогеологическая экспедиция»    в.2008 г ,данные откачки на динамическом уровне 20,50 м, дебит 100 м3/час, рекомендуемое оборудование ЭЦВ10-63-65 на глубине 35м, что обеспечит производительность скважины 2400м3/сутки.

Реконструкция существующей скважины расположенной на территории бывшего «Ремзавода», либо бурение новой, позволит  обеспечить водой существующую и проектируемую жилые зоны. Местное производство к проектируемой централизованной системе водоснабжения не подключается.

 При рабочем проектировании  выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов.  Для водовода принять санитарно- защитную полосу  шириной 10м по обе стороны от оси водовода.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с. в соответствии со  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один,  продолжительность тушения пожара - 3 ч.На водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной  системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить:

1. На первую очередь обеспечить ввод водопровода во все общественные здания,  на расчетный срок - всем потребителям.

2.  строительство водозаборного узла  в районе ул. Мира, производительностью 2000 м3/сут, количество скважин   уточнить в следующих стадиях проектирования.

3. строительство новых кольцевых водопроводных сетей из в районах  существующей и перспективной застройки (протяженностью 67,43 км).
4.  на существующих скважинах необходимо привести размеры первых поясов ЗСО строгого режима в соответствии требованиям СанПиН, а во вторых и третьих поясах провести выявление возможных источников загрязнения и их ликвидацию. 
5. Предусмотреть хранение 3-х часового (10х3600х3=108куб. м) противопожарного объема воды в существующих и во вновь проектируемых водонапорных башнях,   На каждой водонапорной башне следует предусмотреть устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.
В первый пояс  включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг  скважины,  территория её  ограждается и благоустраивается. 
Границы  2  и 3-й пояса определяются на основе специальных расчетов, обеспечвающих  надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. 

с. Нововознесенка 

Для населенного пункта предусмотрено строительство нового водозаборного узла из подземного источника воды,  производительностью 25 м3/сут, с   водонапорной башней емкостью 50 м3для хранения запаса на пожаротушение; количество скважин   уточнbnm  в следующих стадиях проектирования после проведения изысканий по подземным водам. Вода после обработки и обеззараживания подается в водонапорную башню, откуда разбирается потребителями. Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды   в соответствии со   СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III.
В связи с отсутствием  на территории населенного пункта поверхностного источника  воды и учитывая степень благоустройства населенного пункта, расход воды на полив принят 60 с/сут. количество поливок 1 раз в сутки.
Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 10 мин, противопожарный запас (5х600х3= 9м3)хранится в проектируемой водонапорной башне.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить:

· строительство водозаборного узла с производительностью 25м3/сут, и водонапорной башней емкостью 50 м3;

· строительство кольцевых водопроводных сетей  в районах  существующей и перспективной застройки;

 Расход воды на расчетный срок составляет 25,59 м3/сут,   существующий расход воды для нужд животноводства определен по усредненным нормативам - 2,45 л/сут.
с. Платовка 

Для хозяйственно-питьевых нужд населения  предусмотрено строительство нового водозаборного узла из подземного источника воды, производительностью 40м3/сут,с водонапорной башней емк.50 м3для хранения запаса на пожаротушение; количество скважин   уточняется в следующих стадиях проектирования после проведения изысканий по подземным водам. Вода после обработки и обеззараживания подается в водонапорную башню, откуда разбирается потребителями. Категория системы водоснабжения по степени обеспечения  подачи воды  в соответствии соСНиП 2.04.02-84*  - III. 

Расход воды на полив принят 60 л/сут. количество поливок 1 раз в сутки.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 10 мин, противопожарный запас хранится в  проектируемой водонапорной башне.

Расход воды для хозяйственно-питьевых нужд населения на расчетный срок (343 чел.):  (343*0,05+343*0,06)+ (343*0,05+343*0,06)*5/100=39,60 м3/сут .

Расход воды для нужд животноводства (500 коров и 2500 молодняка), определенный согласно «Нормам расхода воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП-Н-97»,  составит: 500*0,03+2500*0,055= 102,50 м3/сут.

Водоснабжение животноводческого комплекса ООО «Западное» предусмотреть от индивидуального водозабора, состоящего из скважины и резервуара воды для нужд поения ёмкостью 100 м3 .
Таким образом, для обеспечения населенного пункта системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить :

· строительство водозаборного узла из подземного источника воды с производительностью 40 м3/сут, и  водонапорной башней емкостью 50 м3;

· строительство  кольцевых водопроводных сетей  в районах   существующей и перспективной застройки;

·  строительство индивидуального водозабора, состоящего из скважины и резервуара воды  ёмкостью 100 м3 для животноводческого комплекса ООО «Западное»; 
 Водоотведение

с. Ключи

Для обеспечения с. Ключи  централизованной системой водоотведения генеральным планом предлагается  канализование:

· микрорайоны за больницей и в районе ул. Мира по канализационной сети в выгреб с последующим вывозом на поля фильтрации;

·  микрорайон, за бывшим Ремзаводом по канализационной сети вывести на проектируемый коллектор.
От общественных зданий центральной части села канализование предусмотрено  в герметичные выгреба с накопительными емкостями,  которые  должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Далее по самотечной сети Д 200-300 мм по ул. Ленина в канализационную насосную станцию. Насосная станция по напорному коллектору подает стоки на очистные сооружения  в составе приемной камеры, песколовки, отстойников, полей фильтрации общей площадью 4.0 га (7 рабочих карт и 2 резервных), иловых площадок (4 карты размером 9х22). 

Проектируемые очистные сооружения расположены с подветренной стороны по отношению к жилой застройке, к северо-востоку от населенного пункта, рядом с проектируемой свалкой. Организовать сбор стоков от существующей жилой застройки населенного пункта на поля фильтрации. Высоту оградительных валиков полей фильтрации рассчитать с учетом зимнего намораживания. На период весеннего таяния намороженных сточных вод и на время ремонта карт предусмотреть резервные карты. Карты полей фильтрации запроектировать без выпуска талых вод и без дренажа.
Вывоз стоков от существующих потребителей, не попадающих в обслуживание проектируемого коллектора, выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Существующие поля фильтрации, расположенные на юго-западной окраине села, подлежат консервации.
Расходы сточных вод с. Ключи

	
	Наименование
	Ед. изм
	Норма водопотребления
	Существующее положение
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Кол. водопотр
	Расход стоков
	Кол. водопотр.
	Расход стоков
	Кол. водопотр.
	Расход стоков

	
	
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	
	общ.
	
	общ.

	
	
	
	л/сут
	л/сут
	л/сут
	Чел.
	м3/сут
	Чел
	м3/сут
	чел 5
	м3/сут

	1
	Население, в домах, оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, без ванн
	чел.
	150
	150
	-
	4456
	668,4
	4900
	735
	3532
	529,8

	2
	Население, в домах, оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, с ваннами и местными водонагревателями
	чел.
	180
	180
	-
	1944
	349,9
	22854
	513,72
	5600
	1008

	3
	Население, в домах с водопользованием из водоразборных колонок
	чел.
	50,0
	50,0
	-
	2518
	125,95
	1356
	67,8
	500
	25

	4
	Котельная для детского сада (3)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	323,15
	-
	646,3

	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	1144,25
	-
	1639,67
	-
	2209,1


Сводная таблица водопотребления и стоков с. Ключи

	Существующее положение
	Расчетный срок

	Расход воды, м3/сут

	общий
	хол.
	гор.
	общий
	хол.
	гор.

	2212,248
	2212,248
	-
	4481,53
	4481,53
	-

	Расход стоков, м3/сут

	1144,25
	2209,1


Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. 

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега, мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70%годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

Отвод поверхностных вод со всего бассейна стока территории с. Ключи, после предварительной очистки, предусмотреть в водотоки или водоемы, со сбросом через сеть открытой дождевой канализации, состоящей из кюветных лотков, сопутствующих автомагистралям, в районах жилья, из лотков и канав, разного размера, но не менее 400мм, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. При технической возможности и согласовании с природоохранными организациями, возможно использовать эти воды для подпитки декоративных водоемов, или для мелиоративных нужд.

Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и других, а так же особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях, подвергается очистке на самостоятельных очистных сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды. 

Поверхностные сточные воды с территорий промышленных предприятий допускается направлять в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.

Проектом предлагается при рабочем проектировании в зоне перспективной застройки предусмотреть ливневую канализацию с выводом на дождеприемник, оборудованный песколовкой и отстойником, с возможным последующим использованием на нужды мелиорации. 

В зимний период предусмотреть место для вывоза снега при уборке проезжей части улиц и проездов, в зоне проектируемой свалки, с обваловкой территории, для исключения  растекания при таянии снега.
с. Нововознесенка

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и учитывая отсутствие  централизованного водоснабжения, проектом предусмотрено - общественные здания  оборудовать герметичными выгребами с накопительными емкостями,  жилые дома - выгребами.
Сводная таблица водопотребления и стоков с. Нововознесенка

	Существующее положение
	Расчетный срок

	Расход воды, м3/сут

	общий
	хол.
	гор.
	общий
	хол.
	гор.

	19,15
	19,15
	-
	25,59
	25,59
	-

	Расход стоков, м3/сут

	19,15
	25,59


Таким образом, для обеспечения населенного пункта системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

· для общественных зданий - устройство герметичных выгребов с накопительными емкостями, для жилых домов - выгреба; Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. 

· организация сбора и утилизации стоков населенного пункта от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации с. Ключи.

с. Платовка

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и учитывая отсутствие  централизованного водоснабжения, проектом предусмотрено - общественные здания  оборудовать герметичными выгребами с накопительными емкостями,  жилые дома - выгребами.

Сводная таблица водопотребления и стоков с. Платовка

	Существующее положение
	Расчетный срок

	Расход воды, м3/сут

	общий
	хол.
	гор.
	общий
	хол.
	гор.

	33,49
	33,49
	-
	39,61
	39,61
	-

	Расход стоков, м3/сут

	14,49
	17,20


Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. 

Организация сбора и утилизации стоков населенного пункта от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации с. Ключи.

3.7.2. Теплоснабжение

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38С°. Продолжительность отопительного периода - 228 суток.

с. Ключи

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора образования приняты на основании СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Мощности существующих котельных достаточно для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования в соответствии с планами  развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда на I очередь, на перспективу планируется полная газификация всего села, с переводом котельных с твердого топлива на газ. 

Расход тепла общественными зданиями определен  в соответствии со СНиП 41-02-2003 и «Рекомендациями по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов» ч. 4. Расчетные расходы тепла определены по укрупненным показателям удельных расходов тепла на отопление.
Магистральные тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью  п.м. диаметром 108-720 мм проложить подземно совместно с водопроводом вдоль дорог. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов. 

Теплоснабжение общественных зданий, удаленных от магистральных тепловых сетей, выполнить от индивидуальных отопительных котлов. Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70С°.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все общественные здания центральной части с. Ключи, в перспективе, с переводом всех котельных с твердого топлива на газ. Котельная установленной мощностью 0,42Гкал / час запроектирована по ул. Мира в зоне перспективной застройки, для теплоснабжения детского сада на 120 мест. Также, проектом предусмотрена котельная, для проектируемого детского сада на 120 мест по ул. Победы (в районе элеватора), для детского сада по ул. Мира на 120 мест и для детского сада на 120 мест в зоне больницы по ул. Антоновича и ул. Приборовой.
Расход тепла для проектируемых детских садов составит:

· котельная  для детского сада на первую очередь 0,42 Гкал/час (273,6Гкал/год);

· котельные  для детских садов  на  расчетный срок 273,6х3=820,8 Гкал/год.

Итого расход с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит: 1094,4Гкал /год.

Магистральные тепловые сети в двухтрубном исполнении  диаметром 108-720 мм проложить подземно совместно с водопроводом вдоль дорог. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов. 

Теплоснабжение общественных зданий, удаленных от магистральных тепловых сетей, выполнить от индивидуальных отопительных котлов. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия имеют собственные котельные.

с. Нововознесенка

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжение административных и общественных зданий с. Нововознесенка от индивидуальных отопительных котлов, для проектируемого детского сада предусмотрена котельная.

с. Платовка

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжение административных и общественных зданий с. Платовка от индивидуальных отопительных котлов, для существующей школы имеется пристроенная котельная.

3.7.3. Газоснабжение

с. Ключи

Газоснабжение с. Ключи планируется Управлением Алтайского края по жилищно - коммунальному хозяйству в лице ОАО «Алтайгазпром» на основании утвержденной схемы газификации Алтайского края.  Вид газоснабжения - природный газ по газопроводу высокого давления Омск - Новосибирск - Барнаул - Славгород. Подключение газоснабжения образования - газопровод высокого давления на границе с. Ключи из ГРС.
Проектом предусматривается перевод  на газоснабжение существующих и вновь запроектированных котельных, а так же перспективных промышленных предприятий.  На перспективу планируется 100%  газификация  жилой застройки с. Ключи. 

Использование природного газа предусматривается:

· на индивидуально - бытовые нужды населения, в т.ч. для  приготовления пищи и подогрева воды.

· для отопления и горячего водоснабжения  жилых помещений в домах и квартирах.

· на приготовление кормов и подогрев воды для животных в индивидуальных личных  подворьях.

· для отопления зданий гражданского и производственного назначения.

· в качестве основного вида топлива в котельных гражданских и производственных зданий. 

Суммарный расход газа, точка подключения и размещение  разводящих газопроводов уточняется в следующих стадиях проектирования, в соответствии  с требованиями СНиП 42-01-2002.

При рабочем проектировании выполнить расчет  газопровода с применением специализированных программных комплексов.

с. Нововознесенка

Проектом предусматривается обеспечить перевод  на газоснабжение существующего  и вновь запроектированного жилья, а так же промышленных предприятий, общественных зданий и проектируемой котельной с. Нововознесенка.
Суммарный расход газа, точка подключения и размещение разводящих газопроводов уточняется в следующих стадиях проектирования, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002. При рабочем проектировании выполнить расчет газопровода с применением специализированных программных комплексов.

с. Платовка

Проектом предусматривается обеспечить перевод  на газоснабжение существующего  и вновь запроектированного жилья, а так же фермы КРС и школьной котельной.

Суммарный расход газа, точка подключения и размещение  разводящих газопроводов уточняется в следующих стадиях проектирования, в соответствии  с требованиями СНиП 42-01-2002.

При рабочем проектировании выполнить расчет  газопровода с применением специализированных программных комплексов.

3.7.4. Электроснабжение

с. Ключи

Электроснабжение потребителей района на I очередь сохранится от существующей системы. Для обеспечения надежного электроснабжения образования проектом предусматривается реконструкция подстанций, износ оборудования которых составляет около 100%. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления  на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании СНиП 2.07.01-89* и инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.).

На расчетный период электроснабжение потребителей сохраняется от существующей системы, мощности которой достаточно для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования на 2010-2028 гг. в соответствии с планами развития, изменением численности населения  и благоустройством жилого фонда. 

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах.

Проектом предусмотрено:

· строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (ТП) в зонах перспективной застройки (при необходимости) мощностью 250кВ;

· реконструкция существующих ТП до необходимой мощности;

· строительство линий электропередач 10 кВ (ЛЭП);

· замена трансформаторного оборудования на существующих ТП 6/0,4 кВ под номинал 10 кВ (при необходимости);

Для соблюдения требований нормативных документов рекомендуется на стадии рабочего проектирования выполнить расчет загрузки для сохраняемых ТП и ЛЭП. Уточнить возможность работы сохраняемого оборудования на напряжение 10 кВ. При условии соответствия расчетных показателей проекта с номиналом мощности действующих ТП и ЛЭП, провести реконструкцию оборудования и несущей арматуры на напряжение 10 кВ. Все необходимые расчеты производятся на следующих стадиях проектирования

Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением. 

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2) различного сечения. 

Установленная и расчетная мощность по жилым и общественным зданиям принята по типовым проектам. Потребляемая мощность производственных объектов и расчет мощности трансформаторных подстанций приняты  в соответствии  с  «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», «Инструкция на проектирование электрооборудования общественных зданий массового строительства» СП 31-110-2003.
Электропотребление с. Ключи 

	Наименование показателей
	Ед.изм.
	Показатели

	
	кВт
	I очередь(9110)
	Расчетный срок(9630)

	Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд
	кВт
	8654,5
	9150,4

	Потребность в электроэнергии для общественных зданий
	кВт
	1045,7
	1979,8

	Потери при транспортировке электроэнергии
	кВт
	485,01
	556,51

	Итого
	кВт
	10185,21
	11686,71


Суммарная проектируемая электрическая нагрузка с. Ключи составляет с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 11686,71 кВ. 

Для электроснабжения проектируемого жилья  необходимо смонтировать 7 трансформаторные подстанции и распределительную линию 10 кВ. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных  потребителей не должна превышать 400 метров.

В связи увеличением нагрузки, изменением линии застройки и повышения надежности электроснабжения жилого сектора, и проектируемого жилья предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой, со строительством ВЛ 0.4, и реконструкцией существующих низковольтных сетей.

Так же проектом предусматривается:

· реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ;

· строительство новых линий электропередач 10 кВ (ЛЭП);

· замена трансформаторного оборудования на существующих ТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности до необходимой;

· реконструкция линии электропередач 10кВ с заменой на 95кВ по ул. Мира в зоне перспективной застройки;

· демонтаж линии электропередач 10 кВ в районе ул.Антоновича и ул. Лесная до станции техобслуживания по ул. Победы;

Котельные и установки тепловых сетей относятся к потребителям II категории и требуют обеспечения резервного питания (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Резервное питание предусмотреть от индивидуальных дизель - генераторов, расположенных на территории этих объектов. 

При проектировании сетей и сооружений электроснабжения должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ. 

с. Нововознесенка

Проектом предусмотрено сохранение местоположения действующей ДЭС и доведение ее до расчетной мощности 100 кВт,  строительство новых линий электропередач 0,4 кВ и перенос и реконструкция существующих в границах населенного пункта;

Передача электрической мощности осуществляется непосредственно от ДЭС через распределительную сеть 0,4 кВ до потребителей. 

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2А) различного сечения. 

Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением. 

с. Платовка

Проектом предусмотрено сохранение местоположения действующих ТП расчетной мощности 320 кВт,  строительство новых линий электропередач 0,4 кВ и перенос и реконструкция существующих в границах населенного пункта;

Передача электрической мощности осуществляется непосредственно от ТП через распределительную сеть 0,4 кВ до потребителей. 

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2А) различного сечения. 

Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением. 

3.7.5. Связь и информация

с. Ключи

По развитию системы связи предусмотрена реконструкция автоматических телефонных станции с увеличением  количества номеров до 5000;

с. Нововознесенка

Дополнительное развитие системы связи не предусматривается.

с. Платовка

Дополнительное развитие системы связи не предусматривается.

3.8 Охрана окружающей среды

3.8.1. Зоны с особыми условиями использования 

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура образования, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

· санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов; 

· водоохранными зонами; 

· зонами охраны источников водоснабжения;

· охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Градостроительные ограничения на территории образования появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

3.8.2. Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное воздействие. На территории образования расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

с. Ключи: животноводческий комплекс, лесопильное производство, производство растительного масла, элеватор, колбасный цех, 20 складов сельскохозяйственной продукции, цех по фасовке молочной продукции, маслобойный цех, мельница, крупоцех, цех по производству халвы, скотоубойный пункт, ЖКХ, ДРСУ, 2 АЗС, СТО, 2 автомойки, авторазборная мастерская, мехсектор, автостоянка, сапоговаляльный цех, ветлаборатория, ветклиника, подстанция, котельные, кладбище.

с. Нововознесенка: склад сельскохозяйственной продукции, мехсектор.

с.Платовка: ферма КРС, мехток
В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны объектов МО Ключевский сельсовет

	№ п/п
	Назначение объекта
	Нормативный размер СЗЗ, м

	1
	Скотомогильник угля
	1000

	2
	Усовершенствованнаясвалка
	500

	3
	Поля фильтрации
	500

	с. Ключи

	1
	Открытая площадка складирования угля
	500

	2
	Животноводческий комплекс
	300

	3
	Скотоубойный пункт
	300

	4
	Производство растительного масла
	300

	5
	Мельница
	300

	6
	Элеватор
	100

	7
	Лесопильное производство
	100

	8
	Маслобойный цех
	100

	9
	Мехсектор
	100

	10
	Сапоговаляльный цех
	50

	11
	Цех по фасовке молочной продукции
	50

	12
	Коммунально-складская территория
	50

	13
	Территория ЖКХ
	50

	14
	ДРСУ
	50

	15
	Колбасный цех
	50

	16
	Ветлечебница
	50

	17
	Ветстанция
	50

	18
	Авторазборная мастерская
	50

	19
	Автозаправочная станция
	50

	20
	Станция технического обслуживания
	50

	21
	Котельная
	50

	22
	Электроподстанция
	50

	23
	Автостоянка
	50

	с. Нововознесенка

	1
	Склад сельскохозяйственной продукции
	50

	2
	Гараж
	50

	с. Платовка

	1
	Ферма КРС
	300

	2
	Мехток
	100

	3
	Кладбище
	50


Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.


В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.


Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.8.3. Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории образования градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе образования в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны оз. Ключевское установлена в размере 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы водотоков образования устанавливается в размере 50 м.

3.8.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями. 

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды в с. Ключи установлен в размере 60 м Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

3.8.5. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ. 

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавлены в размере 20 м. соответственно в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255. 

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина охранной зоны газопровода устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

3.8.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования генеральным планом предложены следующие мероприятия:

·  разработка проектов организации санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

· организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха;

· использование в качестве топлива в котельных природного газа.

3.8.7. Мероприятия по охране водной среды

· разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

· разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

· строительство канализационно-очистных сооружений.

3.8.8. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

· проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

· выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

3.8.9. Мероприятия по санитарной очистке

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

· сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

· сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

· уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории образования: 

· закрытие существующих: свалки, полей фильтрации, скотомогильника;

· организация полей фильтрации, усовершенствованной свалки, скотомогильника отвечающих СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

· организация планово-регулярной системы очистки образования, своевременного сбора и вывоза твердых бытовых отходов на полигоны;

· организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

· селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Площадь свалки определяется в соответствие с Приложением 11, а также Таблицей 12 СНиП 2.07.01-89*.Расчет произведен в Таблице 42.

	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов, кг

	
	на 1 чел. в год
	всего

	Общее количество с учетом общественных зданий
	300
	2927400

	Смет с 1 м² твердых покрытий улиц, площадей, парков
	5
	1949500

	10% увеличения для IV климатического района
	-
	487690

	Всего:
	-
	5364590


Таким образом, площадь свалки составит 2,7 га.

3.9 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

3.9.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство.

Наибольшую опасность для территории образования представляют лесные пожары.

Кроме специализированных формирований (пожарных, горноспасательных, медиков), в случае аварий должно быть задействовано трудоспособное население и воинские части.

Для борьбы с оползанием грунтов в условиях образования необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стены служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

3.9.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории образования большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В целом на территории образования необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

· обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

· контроль за состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

· применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

· строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

· применением герметичного производственного оборудования;

· соблюдением норм технологического режима;

· контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

3.9.3. Мероприятия по гражданской обороне 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Ключевского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В настоящее время на территории Ключевского сельсовета проживает 9098 чел, с учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок составит 9865 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 8187 чел в с. Ключи, 198 чел в с. Нововознесенка и 290 чел. в с. Платовка. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельностоящих зданиях культурно-бытового назначения (см. Таблицу 49). Укрытие жителей с. Нововознесенка и Платовка предполагается в своих домах.

В существующих зданиях, приспособленных под ПРУ, согласно данных Администрации Ключевского района, с. Ключи размещается 3411 человек, следовательно, в проектируемых зданиях необходимо ПРУ на 4750 чел. 

Перечень зданий, приспособленных под противорадиационне укрытя на территории с.Ключи

	№№п/п
	Наименование предприятия, организации
	Полный адрес месторасположения
	Тип, класс ЗСГО
	Вмести-мость, чел
	Площадь,м. кв
	Год ввода в эксплуатацию
	Характер использования в мирное время
	Дата и вид проведения последнего ТО и ремонта
	Готовность к приему укрываемых

	1
	Ключевское МУП «Коммунальщик»,
	ул.Центральная33
	ВУ, П-4
	547
	383
	1982
	склад. пом
	частичный

1992
	ограничено готов

	2
	Ключевское МУП «Коммунальщик»,
	ул.Урицкого,2
	ВУ, П-4
	754
	528
	1987
	склад. пом
	частичный

1992
	ограничено готов

	3
	ОАО «Ключевский элеватор»
	ул. Заводская, 13
	ОСУ,П-4
	40
	40
	1982
	склад. пом
	частичный

1996
	ограничено готов

	4
	ОАО «Петуховский содовый завод»
	ул.Степная, 13
	ВУ, П-4
	70
	57
	1986
	склад. пом
	частичный

1999
	ограничено готов

	5
	Районный суд
	ул. Урицкого 5
	ВУ, П-4
	17
	18
	1987
	не используется
	2001
	готово

	6
	МУП «Фармация»
	ул.Кирова,6
	ВУ, П-4
	45
	32
	1964
	склад. пом
	частичный

1992
	ограничено готов

	7
	КГОУ НПО «Профессиональный лицей № 67»
	ул.Красноармейская,104
	ВУ, П-3
	895
	627
	1981
	тир
	частичный

1997
	ограничено готов

	8
	Ключевской участок Кулундинский электросетей ОАО«Алтайэнерго».
	ул. Рабочая, 77
	ОСУ,П-4
	50
	25
	1982
	не используется
	частичный 1999
	ограничено готов

	9
	ОСБ № 2269 ОАО Сберегательного банка
	ул. Центральная,14
	ВУ, П-4
	100
	73
	1961
	склад. пом
	частичный 1989
	ограничено готов

	10
	Администрация Ключевского сельсовета.
	ул. Центральная,21
	ВУ, П-4
	309
	216
	1962
	склад. пом
	частичный

1985
	ограничено готов

	11
	ОАО «Мелиоратор»
	ул.Октябрьская,95
	ВУ, П-5
	200
	170
	1979
	склад. пом
	частичный

1981
	не готово

	12
	Ключевское РайПО,
	ул. Центральная,20
	ОСУ, П-4
	140
	66
	1955
	овощехранилище
	частичный

1991
	не готово

	13
	Ключевское РайПо
	ул. Центральная,20
	ОСУ, П-4
	80
	60
	1955
	овощехранилище
	частичный

1981
	не готово

	14
	ООО «Западный»
	ул. Фабричная
	ОСУ, П-2
	153
	107
	1962
	овощехранилище
	частичный

1987
	не готово


ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоки температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток.

В проектируемой бане необходимо предусмотреть санитарную обработку людей.  

В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Функциональное зонирование населённых пунктов решено исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В здании районного узла оборудован оперативно-технический пункт управления. Радиотрансляционные сети сельских поселений имеют требуемое по СНиП 2.01.51-90 число громкоговорящих средств оповещения населения. Сирены оповещения находятся на территории Ключевского элеватора, Дома Культуры, Агрохимлаборатории. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Проектом предлагается размещение ПРУ (на 4750 мест) в следующих зданиях (территориях):

· территория «Ключевского элеватора» - 700 мест;

· территория мехсектора – 600 мест;

· здание проектируемого детского сада – 150 мест (4);

· здание проектируемой гостиницы – 150 мест;

· здание проектируемого пункта бытового обслуживания – 150 мест;

· территория Ключевского лесничества – 500 мест;

· территория животноводческого комплекса «Западный» - 600 мест;

· территория складского сектора ЧП Поляков О.Н. – 600 мест;

· территория ДРСУ – 650 мест;

· территория оздоровительного комплекса на оз. Моховое» – 230 мест.

Размещение сирен оповещения (ввиду неполного охвата радиусом оповещения населённого пункта):

· территория «Лес-сервис»;

· территория Лицея – 67;

· территория «Алтайэнерго»;

· территория оздоровительного комплекса «Озеро Моховое».
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

_1402297672.bin

_1402297674.bin

_1402297671.txt
�
��В�U	��яяяU	��Open Table "D:\Радиусы4" As Радиусы4 Interactive

Open Table "D:\Радиусы" As Радиусы Interactive

Open Table "D:\Радиусы1" As Радиусы1 Interactive

Open Table "D:\Радиусы2" As Радиусы2 Interactive

Open Table "D:\Радиусы3" As Радиусы3 Interactive

Map From Радиусы,Радиусы2,Радиусы3,Радиусы1,Радиусы4 

  Width 6.10417 Units "in" Height 6.82292 Units "in" 

Set Window FrontWindow() ScrollBars Off Autoscroll On Snap Mode On

Set Map

  CoordSys NonEarth Units "m"

  Center (1279677.841,5778296.9)

  Zoom 4186.2375 Units "m"

  Preserve Zoom Display Zoom

  Distance Units "m" Area Units "sq m" XY Units "m"

  Distance Type Cartesian

Set Map

  Layer 1

    Display Graphic

    Global Pen (1,2,0)  Brush (2,16777215,16777215)  Symbol (35,0,12)  Line (1,2,0)  Font ("Arial Cyr",0,9,0)

    Label Line Arrow Position Right Font ("Arial Cyr",0,9,0) Pen (1,2,0) 

      With Тип

      Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates On Offset 2

      Visibility On

  Layer 2

    Display Graphic

    Global Pen (1,2,0)  Brush (2,16777215,16777215)  Symbol (35,0,12)  Line (1,2,0)  Font ("Arial Cyr",0,9,0)

    Label Line None Position Center Font ("Arial Cyr",0,9,0) Pen (1,2,0) 

      With Тип

      Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates On Offset 2

      Visibility On

  Layer 3

    Display Graphic

    Global Pen (1,2,0)  Brush (2,16777215,16777215)  Symbol (35,0,12)  Line (1,2,0)  Font ("Arial Cyr",0,9,0)

    Label Line None Position Center Font ("Arial Cyr",0,9,0) Pen (1,2,0) 

      With Тип

      Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates On Offset 2

      Visibility On

  Layer 4

    Display Graphic

    Global Pen (1,2,0)  Brush (2,16777215,16777215)  Symbol (35,0,12)  Line (1,2,0)  Font ("Arial Cyr",0,9,0)

    Label Line None Position Center Font ("Arial Cyr",0,9,0) Pen (1,2,0) 

      With Тип

      Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates On Offset 2

      Visibility On

  Layer 5

    Display Graphic

    Global Pen (1,2,0)  Brush (2,16777215,16777215)  Symbol (35,0,12)  Line (1,2,0)  Font ("Arial Cyr",0,9,0)

    Label Line None Position Center Font ("Arial Cyr",0,9,0) Pen (1,2,0) 

      With Тип

      Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates On Offset 2

      Visibility On

Set Map Layer 5 Editable

Set Window FrontWindow() Printer

 Name "\\WORKPL_54\HP Photosmart C4273 series" Orientation Portrait Copies 1

 Papersize 9

����‘<��ІC����


